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ESCALA 1/100

trave para futebol society em tubo de aço
carbono com pintura automotiva na cor
branca com dimensões aproximadas de
4,0x2,20x0,50m (LxAxP) com ganchos para
fixação da rede de polipropileno

trave para futebol society em tubo de aço
carbono com pintura automotiva na cor
branca com dimensões aproximadas de
4,0x2,20x0,50m (LxAxP) com ganchos
para fixação da rede de polipropileno

mureta de alvenaria com altura de
50cm para fixação do alambrado

mureta de alvenaria com altura de
50cm para fixação do alambrado

campo society em grama natural

mureta de alvenaria
com altura de 40cm

arquibancada em
alvenaria
e=41,3

escada
e=17,7cm

muro em alvenaria para
fixação do alambrado
h=1,74m

muro em alvenaria para fixação
do alambrado
h=acompanhar altura e seguir
nível do piso natural do terreno

mureta em alvenaria para
fixação do alambrado
h=50cm

mureta em alvenaria para
fixação do alambrado
h=50cm

muro em alvenaria para fixação
do alambrado
h=acompanhar altura e seguir
nível do piso natural do terreno

quadra poliesportiva com piso
liso e pintura específica

alambrado
h=5,50m

alambrado
h=5,50m

alambrado
h=5,50m

alambrado
h=5,50m

alambrado
h=5,50m

alambrado
h=5,50m

trave de futsal em tubo de aço carbono
com pintura automotiva na cor branca
com dimensões aproximadas de
3,5x2,20m (LxA) e 0,35m de recuo
superior e 0,45m de recuo inferior

trave de futsal em tubo de aço carbono
com pintura automotiva na cor branca
com dimensões aproximadas de
3,5x2,20m (LxA) e 0,35m de recuo
superior e 0,45m de recuo inferior

conjunto de poste em tubo de aço
carbono com altura aproximada de
2,55m para fixação da rede de vôlei

quadra de areia fina com
granulação entre 0,9 e 1,2mm
com camada de 20cm de altura

mureta de alvenaria com altura de
50cm para fixação do alambrado
alambrado com altura de 2,5m

DET. BANCO RESERVA
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floreira em alvenaria
h=40cm

arquibancada em concreto
e=41,3cm

alambrado
h=5,50m

mureta de alvenaria com
altura de 50cm para
fixação do alambrado

alambrado
h=5,50m

mureta de alvenaria com
altura de 50cm para
fixação do alambrado

floreira em alvenaria
h=40cm

escada em concreto
e=41,3cm

120 120 120 120 120

PISO EM LADRILHO
ANTIDERRAPANTE
40x40 COR NATURAL

PISO EM LADRILHO
ANTIDERRAPANTE
40x40 COR CHUMBO

64 65 65 65 64
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50

CONJUNTO DE LIXEIRAS DE 67
LITROS EM MADEIRA PLÁSTICA
COM TAMPAS DE CORES VARIADAS
PARA COLETA SELETIVA

SUPORTE DE LIXEIRA EM
MADEIRA PLÁSTICA PRETA
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COBERTURA EM
POLICARBONATO

BANCO RESERVA EM
ESTRUTURA METÁLICA

DECLARO ESTAR CIENTE:

- QUE A APROVAÇÃO DESTE PROJETO NÃO SIGNIFICA

O RECONHECIMENTO DA PREFEITURA DO DIREITO DE

PROPRIEDADE DO TERRENO

- QUE O HABITE-SE SÓ SERÁ FORNECIDO PARA:

- PROJETOS EXECUTADOS SEM ALTERAÇÕES;

- REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NÃO LIGADA A REDE DE

ESGOTO E VICE VERSA;

- PLANTIO DE UMA ÁRVORE PARA CADA 12,00M DE

PASSEIO;

 - QUE DEVERÁ SER MANTIDA PARA A FISCALIZAÇÃO

NA  OBRA UMA VIA DESTE DOCUMENTO E O

RESPECTIVO  ALVARÁ DE LICENÇA.

DET. 15: QUADRAS ESPORTIVAS ARQUIBANCADA
DET. 16: PAGINAÇÃO DE PISO LADRILHO
DET. 18: BANCO RESERVA
DET. 17: CONJUNTO DE LIXEIRAS COLETA SELETIVA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO - REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DO BOSQUE

CREA/CAU:

DECLARAÇÃO:

ASSINATURAS: QUADRO DE ÁREAS:

CONTEÚDO:

DATA: DESENHO: ESCALA:

MAIO/2023 OMAR CARDOSO INDICADA 0607 OS DIREITOS AUTORAIS DESTE PROJETO SÃO DE PROPRIEDADE PARTICULAR, SENDO PROIBIDA
SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL, BEM COMO SUA CESSÃO A TERCEIROS E UTILIZAÇÃO PARA
O U T R O S  F I N S ,  S E M  A U T O R I Z A Ç Ã O  P R E V I A  E  P O R  E S C R I T O  D O  A U T O R .
L E I   9 . 6 1 0 / 9 8  ,  A R T .  1 7  D A  L E I  5 . 1 9 4 / 6 6

CARIMBO PREFEITURA:

PROJETO / RT:

FOLHA:

LOGOTIPO:

ENDEREÇO: AVENIDA GOVERNADOR IRAPUAN COSTA JUNIOR, S/N, CENTRO, OUVIDOR - GOIÁS

Eng. Civil Omar Cardoso Rosa Filho
CREA DF 14.476/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Eng. Civil Omar Cardoso Rosa Filho
CREA DF 14.476/D

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR
CNPJ: 01.131.010/0001-29

BOSQUE MUNICIPAL
ÁREA DO TERRENO

ÁREA PAVIMENTADA

18.669,44m²

13.697,59m²
ÁREA PERMEÁVEL 4.971,85m²

ESC. 1:10036 DET. 15: QUADRAS ESPORTIVAS E ARQUIBANCADA

ESCALA 1:50 B CORTE AA

ESCALA 1:50 C CORTE BB

ESCALA 1:100 A PLANTA

ESC. 1:2037 DET. 16: PAGINAÇÃO DE PISO LADRILHO

INDICADA39 DET. 17: CONJUNTO DE LIXEIRAS COLETA SELETIVA

ESC. 1:20 A PLANTA

sem escala B IMAGEM ILUSTRATIVA

ESC. 1:50 A VISTA A

ESC. 1:50 A VISTA SUPERIOR

ESC. 1:50 A VISTA B
ESC. 1:50 A VISTA C

ESC. 1:5038 DET.18: BANCO RESERVA
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