


QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
“INOVATTO VEICULOS LTDA” 

NIRE  52206006651   CNPJ 37.115.386.0001-97 
 

GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO, brasileiro, casado, em 
regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19 de novembro 
de 1987, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 704.425.171-49, 
Carteira de Identidade (RG) 5024469 SPTC-GO, residente e domiciliado na Rua 
1128, Qd. 232 Lt. 26/29, Apartamento 504, Condomínio Res Marista Fluence, 
Setor Marista, Goiânia-Go, CEP 7417-5130. 
Sócio da empresa “INOVATTO VEICULOS LTDA estabelecida com sede a Rua 
18 Nº 145, Qd A9, Lt 24, Set Oeste, Goiânia-Go, CEP 74.120-080, devidamente 
arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás sob n° 52206006651, inscrita 
no CNPJ sob nº 37.115.386.0001-97, Resolve: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO NO OBJETO SOCIAL 
 
 A atividade passará a ser: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
veículos automotores, Preparação de documentos e serviços especializados de 
apoio administrativo, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários 
novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 
Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, 
Comércio por atacado de caminhões novos e usados, Comércio por atacado de 
reboques e semi reboques novos e usados, Comércio por atacado de ônibus e 
micro-ônibus novos e usados, Comércio sob consignação de veículos 
automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos 
automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, Comércio 
a varejo de motocicletas e motonetas usadas, Representantes comerciais e 
agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, 
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos 
para terraplanagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio varejista 
de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios, Serviço de 
transporte de passageiros  locação de automóveis com motorista, Atividades de 
intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto 
imobiliários, Locação de automóveis sem condutor, Fabricação de automóveis, 
camionetas e utilitários, Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para 
outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus, Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de 
manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Serviços de 
instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 
À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social com a 
seguinte redação: 
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
“INOVATTO VEICULOS LTDA”  

NIRE  52206006651   CNPJ 37.115.386.0001-97 
 

GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO, brasileiro, casado, em 
regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 19 de novembro 
de 1987, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 704.425.171-49, 
Carteira de Identidade (RG) 5024469 SPTC-GO, residente e domiciliado na Rua 
1128, s/n, Qd. 232 Lt. 26/29, Apartamento 504, Condomínio Res Marista Fluence, 
Setor Marista, Goiânia-Go, CEP 74175130. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  
 
A empresa gira sob o nome empresarial “INOVATTO VEICULOS LTDA”, com a 
sede na a Rua 18 Nº 145, Qd A9, Lt 24, Set Oeste, Goiânia-Go, CEP 74.120080. 
§ 1º - A empresa usa como título de estabelecimento as INOVATTO VEICULOS. 
§ 2º - Para o cumprimento de seus interesses, a empresa poderá abrir filiais, 
sucursais, agências, escritórios, representações em outro ponto desta cidade,  
deste Estado e do Território Nacional, bem como em qualquer país com os quais 
o Brasil possua relações diplomáticas. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA 
 
O tempo de duração da empresa é por tempo indeterminado, tendo iniciado suas 
atividades em 11 de maio de 2020, sendo que a dissolução ou extinção de forma 
extrajudicial poderá ocorrer por qualquer das circunstâncias citadas no artigo 
1033 da Lei 10406/02. 
§ único – No caso de extinção, o patrimônio da empresa deverá ser devolvido a 
sócia. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA DO OBJETO SOCIAL 
 
A empresa tem por objeto: Comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
veículos automotores, Preparação de documentos e serviços especializados de 
apoio administrativo, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários 
novos, Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, 
Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados, 
Comércio por atacado de caminhões novos e usados, Comércio por atacado de 
reboques e semi-reboques novos e usados, Comércio por atacado de ônibus e 
micro-ônibus novos e usados, Comércio sob consignação de veículos 
automotores, Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos 
automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores, Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas, Comércio 
a varejo de motocicletas e motonetas usadas, Representantes comerciais e 
agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves, 
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso 
agropecuário; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, equipamentos 
para terraplanagem, mineração e construção; partes e peças, Comércio varejista 
de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios, Serviço de 
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transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista, Atividades 
de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto 
imobiliários, Locação de automóveis sem condutor, Fabricação de automóveis, 
camionetas e utilitários, Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para 
outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus, Serviços de 
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Serviços de 
manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, Serviços de 
instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores. 
 
CLAUSULA QUARTA - DO CAPITAL SOCIAL 
 
O acervo desta sociedade no valor de R$ 7.000.000,00 (Sete milhões de Reais), 
divididos em 700.000 (Setecentas mil) de quotas, no valor de R$ 10,00 (Dez 
reais) cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do país, e será 
distribuída da seguinte forma: 
 

SÓCIOS % Nº QUOTAS VALOR R$ 

 GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA 
CARVALHO 

100 700.000 7.000.000,00 

TOTAL 100 700.000 7.000.000,00 
 
CLÁUSULA QUINTA  
 
Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro de cada ano, será procedido 
à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço econômico, 
cabendo sócia, a responsabilidade pela destinação dos lucros ou prejuízos 
apurados. 
§ único – O sócio poderá fazer retirada antecipada de lucros, em qualquer 
época, no decorrer do exercício, baseado em saldos mensais apurados em 
balancetes contábeis. Se, ao encerrar o resultado anual, o lucro apurado não for 
suficiente para cobrir as retiradas antecipadas, o titular poderá deliberar por 
devolver o excesso à empresa. 
 
CLÁUSULA SEXTA 
 
O sócio atendendo interesses da empresa poderá nomear terceiros para exercer 
a administração da empresa. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA 
 
A administração e uso da sociedade será exercida pelo sócio GUILHERME 
MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO isoladamente, que poderá validamente 
liberar e executar todos e quaisquer ato de gestão e administração tendentes a 
realização dos objetivos da empresa, respondendo ativa e passiva, judicial e 
extrajudicialmente pela sociedade, representando ainda a mesma em juízo ou 
fora dele, sendo-lhes vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou 
modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objetivo social, 
especialmente a prestação de avais, endossos, fianças, ou cauções de favor, 
havendo necessidade, poderá designar, por prazo determinado, em ato 
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separado, administrador não sócio para auxiliar na condução dos negócios, 
segundo o que dispõe os artigos 1.061 a 1.063 do Novo Código Civil. 
Parágrafo Único-Declaração de Desimpedimento - O administrador declara, 
sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 
 
CLÁUSULA OITAVA 
O sócio poderá fazer retirada mensal, referente pró-labore, nunca superior ao 
limite permitido pela legislação do imposto de renda. 
 
CLÁUSULA NONA  
A empresa poderá, a qualquer tempo, abrir, alterar e extinguir filiais e outros 
estabelecimentos no País ou fora dele, mediante alteração do contrato social. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA   
Fica eleito o foro de Goiânia – GO, para o exercício e o cumprimento dos direitos 
e obrigações resultantes deste contrato social. 

 
Goiânia - GO, 23 de outubro de 2025. 

 
 
 
 

GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INOVATTO VEICULOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

70442517149
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GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/10/2025 14:59 SOB Nº 20252813596. 
PROTOCOLO: 252813596 DE 27/10/2025. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12517237629. CNPJ DA SEDE: 37115386000197. 
NIRE: 52206006651. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/10/2025. 
INOVATTO VEICULOS LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI 
SECRETÁRIA-GERAL 

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos 
respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
37.115.386/0001-97
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/05/2020

 
NOME EMPRESARIAL
INOVATTO VEICULOS LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
INOVATTO VEICULOS

PORTE
DEMAIS

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
29.10-7-01 - Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
29.30-1-03 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e
ônibus
45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
45.11-1-05 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
45.11-1-06 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
45.12-9-02 - Comércio sob consignação de veículos automotores
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
45.41-2-04 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e
peças
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R 18

NÚMERO
145

COMPLEMENTO
QUADRAA9 LOTE 24

 
CEP
74.120-080

BAIRRO/DISTRITO
SET OESTE

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
INOVATTOVEICULOS@GMAIL.COM

TELEFONE
(62) 3584-2635

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/05/2020

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/04/2026 às 17:51:10 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
37.115.386/0001-97
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/05/2020

 
NOME EMPRESARIAL
INOVATTO VEICULOS LTDA

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO
R 18

NÚMERO
145

COMPLEMENTO
QUADRAA9 LOTE 24

 
CEP
74.120-080

BAIRRO/DISTRITO
SET OESTE

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
INOVATTOVEICULOS@GMAIL.COM

TELEFONE
(62) 3584-2635

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/05/2020

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

37.115.386/0001-97

NOME EMPRESARIAL:

INOVATTO VEICULOS LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R$7.000.000,00 (Sete milhões de reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 09/04/2026 às 17:51 (data e hora de Brasília).

09/04/26, 17:51 about:blank

about:blank 1/1



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ
37.115.386/0001-97

Inscrição Estadual
20.015.102-9

Cadastro Atualizado em
29/10/2025 15:06:34

Nome Empresarial
INOVATTO VEICULOS LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
INOVATTO VEICULOS

Endereço Estabelecimento
RUA  18, nº 145, QUADRAA9 LOTE 24, SETOR OESTE - GOIANIA GO, CEP: 74.120-080

Atividade Econômica

     Atividade Principal
4511101 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

     Atividade Secundária
4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
2930103 - Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus
4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
2910701 - Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
4541204 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas
4541203 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4512902 - Comércio sob consignação de veículos automotores
4511106 - Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados
4511105 - Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados
4511104 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados
4511102 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
4511103 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados
4520007 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4520001 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520002 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores
4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
7711000 - Locação de automóveis sem condutor
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
7490104 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
4614100 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
ESCRITORIO ADMINISTRATIVO

Condição de Uso:
---

Data Final de Contrato:
---

Regime de Apuração:
Normal



Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
13/09/2024

Data de Cadastramento:
01/03/2023

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações
Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
09/04/2026 17:54:01

https://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp
https://appasp.sefaz.go.gov.br/Sintegra/Consulta/nEsclarecimento.asp








Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 37.115.386/0001-97
Razão

Social: INOVATTO VEICULOS LTDA

Endereço: R 18 145 QUADRAA9 / SETOR OESTE / GOIANIA / GO / 74120-080

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:07/04/2026 a 06/05/2026

Certificação Número: 2026040702076065090194

Informação obtida em 16/04/2026 10:41:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

16/04/2026, 10:41 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 62332179

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: CNPJ
INOVATTO VEICULOS LTDA 37.115.386/0001-97

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*
:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*:.*

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da

IN nr. 405/1999-GSF, de 16   de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de  novembro   de 2006 e

constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III

do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 120 DIAS.
A autenticidade  pode  ser verificada  pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever  na  divida
ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.529.579.541 EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: LOCAL E DATA: GOIANIA, 16 ABRIL DE 2026 HORA: 10:36:35:3



Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA

PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.496.691-0

Prazo de Validade: até 30/06/2026

CNPJ: 37.115.386/0001-97

Certifica-se que até a presente data NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU
A VENCER referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura
Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I
do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei
Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e
não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de
30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal
cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade
administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de
30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal
Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 2 DE ABRIL DE 2026

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E
DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO
ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda
invalidará este documento.

02/04/2026, 08:23 goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp

https://www.goiania.go.gov.br/sistemas/sccer/asp/sccer00300w0.asp 1/1
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DESCRIÇÃO MARCA
MODELO

QTD VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 AMBULÂNCIA TIPO B 
SUPORTE BÁSICO 
TIPO FURGÃO:
VEÍCULO TIPO 
FURGÃO, ZERO KM, 
ADAPTADO PARA
AMBULÂNCIA UTI TIPO 
B, ANO E MODELO DE
FABRICAÇÃO IGUAIS 
OU POSTERIORES À 
DATA DO PEDIDO DE 
FORNECIMENTO, 
ADAPTADO PARA
AMBULÂNCIA DE 
REMOÇÃO, COM OS 

RENAULT 
MASTER 
PRO L2H2 
AMBULÂNCIA 
UTI 
2024 2025
NF.000.219

01 R$444.000,00 R$444.000,00



SEGUINTES
MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS 
ESTABELECIDOS NA
PORTARIA Nº 
2048/2002: MOTOR: 
DIESEL; POTÊNCIA DE 
140 CV; MOTORIZAÇÃO 
DE 2.2 CILINDRADAS;
TORQUE DE 28 MKGF; 
TIPO DE CAMBIO: 
MECÂNICO COM 05 
(CINCO) MARCHAS À 
FRENTE E UMA A RÉ;
SISTEMA DE 
ALIMENTAÇÃO: 
INJEÇÃO ELETRÔNICA.
ABASTECIMENTO E 
COMBUSTÍVEL 
TANQUE DE NO MIN. 70 
LITROS. SEGURANÇA 
AIR BAG FRONTAL
PARA MOTORISTA; 
CINTOS DE 
SEGURANÇA
DIANTEIRO TRÊS 
PONTOS E TRASEIRO
CENTRAL ABDOMINAL; 
FARÓIS DE NEBLINA 
NO PARA-CHOQUE
DIANTEIRO; FREIOS 
ABS E CONTROLE DE
TRAÇÃO; SISTEMA DE 
AR CONDICIONADO DE
FÁBRICA NA CABINE E 
NO COMPARTIMENTO 
DE PASSAGEIRO; 
BANCOS DOS 
PASSAGEIROS FIXOS,
ENCOSTO DE CABEÇA 
ELEVADO E 
REVESTIDOS EM
TECIDO; APOIOS DE 
CABEÇA NOS BANCOS
DIANTEIROS; 
QUANTIDADE DE 
PORTAS: 04 PORTAS,
SENDO 01 DO LADO 
ESQUERDO DO 
(MOTORISTA), 01 DO 
DIREITO 
(PASSAGEIRO), 01 DO 
DIREITO CORREDIÇA 
TIPO PARA 
PASSAGEIRO E 01 NO 



FUNDO DO VEÍCULO 
COM ABERTURA EM 02 
ALÇAS; PNEUS 195/75 
R16; ENTRE EIXOS 
3.900MM; TRAÇÃO 
TRASEIRA
ACESSÓRIOS BÁSICOS 
ESPELHOS 
RETROVISORES
EXTERNOS 
ARTICULADOS COM 
REGULAGEM
ELÉTRICA 
DESEMBAÇADOR 
VIDROS ELÉTRICOS 
NAS PORTAS 
DIANTEIROS; 
SONORIZAÇÃO COM 
CD MP3 PLAYER, 
ENTRADA BLUETOOTH 
INTEGRADOS;
TACÓGRAFO VIDROS 
TRANSPARENTES. 
DIREÇÃO COM USB, 
DIGITAL; VERDES 
HIDRÁULICA ORIGINAL
DE FÁBRICA COM 
REGULAGEM DE 
ALTURA E
PROFUNDIDADE. O 
VEÍCULO DEVERÁ 
CONTER TODOS OS 
EQUIPAMENTOS 
DEMAIS 
OBRIGATÓRIOS
EXIGIDOS PELO 
CONTRAN E ESTAR EM
CONFORMIDADE COM 
TODAS AS NORMAS DO
PROCONVE 
(PROGRAMA DE 
CONTROLE DE
POLUIÇÃO DO AR POR 
VEÍCULOS 
AUTOMOTORES). O
VEÍCULO DEVE SER 
ENTREGUE 
DEVIDAMENTE
EMPLACADO E 
LICENCIADO, SENDO 
NO ESTADO DE MATO 
GROSSO MUNICÍPIO 
DE BOM JESUS DO
ARAGUAIA. GARANTIA 
DE FÁBRICA: 36 MESES 



OU 100.000 (CEM MIL) 
KM RODADOS O QUE 
OCORRER PRIMEIRO, 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
PRESTADA NO
ESTADO DE MATO 
GROSSO, INCLUSO 
REVISÕES
NECESSÁRIAS 
DURANTE O PERÍODO 
DE GARANTIA COM 
MÃO DE OBRA 
GRATUITA.

MUNICIPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA
CNPJ: 04.173.952/0001-68







 

 

 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

       

A empresa INOVATTO VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.115.386/0001-97, Inscrição 

Estadual: 20.015.102-9, com sede em Rua 18, nº 145, Qd. A9, Lt. 24, Setor Oeste, Goiânia – Goiás, CEP.: 74120-

080, e-mail: inovattoveiculos@gmail.com, telefone: (62) 3584-2635, por intermédio da sua representante 

legal GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA CARVALHO, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 5024469 e 

inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob nº. 704.425.171-49, prestou serviços a FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE, inscrita no CNPJ sob o n° 11.280.020/0001-80, situada na Rua Tiradentes, s/nº, Qd. 51, Lt 08 a 16, 

Centro, Bonopólis – GO, CEP:  76.555-000, cujo objeto oriundo da AQUISIÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 051/2023, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2023, da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA - MT, conforme 

especificações contidas no Termo de Referência, parte integrante do edital. 

 

 

ITEM 
 

 

DESCRIÇÃO 

 

MARCA 

MODELO 

 

QTD 

 

VALOR UNITÁRIO 

 

VALOR TOTAL 

 

 

01 

 

 

VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE 

FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES 

REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO 

INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO 

TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; 

COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 2.500 

MM; AI. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 

1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS 

OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS 

E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A 

ESTRUTURA DA CABINE E DA 

CARROCERIA SERÁ [ORIGINAL, 

CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL 

ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 

TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS 

ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER [UMA 

DIST. MÍN. DE 31 CM DE QUALQUER 

TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO 

COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: 

NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER 

FEITA POR NO MÍN. 4 LUMINÁRIAS, 

INSTALADAS NO TETO, C/ DIÂMETRO 

MÍN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA 

 

 

RENAULT 

MASTER 

L1H1 

AMBULÂNCIA 

SIMPLES 

REMOCÂO 

2023/2024 

NF.000.052 

 

 

01 

 

 

R$264.000,00 

 

 

R$264.000,00 



 

 

EM ALUMINO OU INJETADA EM 

PLÁSTICO EM MODELO LED. A 

ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR C/ 

HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO 

REG. MANUALMENTE NA PARTE 

TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ 

ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO 

DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA 

VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR 

PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINE AR OU 

EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ 

MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA 

PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR 

VERMELHA, C/ FREQ. MÍN. DE 90 

FLASHES POR MINUTO, QUANDO 

ACIONADO C/ LENTE INJETADA DE 

POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR 

UM DOS CONCEITOS DE LED. 

SINALIZADOR ACÚSTICO C/ 

AMPLIFICADOR DE POT. MÍN. DE 100 W 

RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS 

DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ 

AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA 

A 1 M. DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; 

SIST. DE RÁDIO COMUNICAÇÃO EM 

CONTATO PERMANENTE COM A 

CENTRAL REGULADORA. SIST. FIXO DE 

OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): 

CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 

NO MÍN. 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, 

COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO 

CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, 

TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, 

POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE 

CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ 

VÁLVULA PRÉ REGULADA P/ 3,5 A 4,0 

KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO 

DA BANCADA, POSSUI UMA RÉGUA E 

FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ 02 E 

ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS 

PADRÃO ABNT. IN/OUT NORMATIZADAS 

PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO 

DEVERÁ PERMITIR O RESFR/AQUEC. O 

COMPART. DO MOTORISTA DEVERÁ SER 

FORNECIDO C/ O SIST. ORIGINAL DO 



 

 

FABRICANTE DO CHASSI OU 

HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR 

CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, 

AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. P/ O 

COMPART. PACIENTE, DEVERÁ SER 

FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE 

DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA 

FÁBRICA UM SIST. DE AR 

CONDICIONADO, C/ AQUECIMENTO E 

VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL 

NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 

14.561. SUA CAPACIDADE TÉRMICA 

DEVERÁ SER COM MÍN. DE 25.000 BTUS 

E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. 

MACA RETRÁTIL, COM NO MÍN. 1.900 

MM DE COMPR., COM A CABECEIRA 

VOLTADA PARA FRENTE; C/ PÉS 

DOBRÁVEIS, SIST. ESCAMOTEÁVEL; 

PROVIDA DE RODÍZIOS, 3 CINTOS DE 

SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM 

PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE 

RÁPIDO. ACOMPANHAM: COLCHONETE. 

BALAÚSTRE, COM 2 PEGA-MÃO NO TETO 

DO SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS 

POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS 

DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE 

DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM 

ALUMÍNIO DE NO MÍN. 1 POLEGADA DE 

DIÂMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO 

NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO 

LONGITUDINAL DO COMP. ATRAVÉS DE 

PARAFUSOS E C/ 2 SIST. DE SUPORTE DE 

SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 

02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE 

SORO. PISO: SER RESISTENTE A TRÁFEGO 

PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL 

TIPO VINIL OU PRFV (PLÁSTICO 

RESISTENTE DE FIBRA DE VIDRO) OU 

SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA 

RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL E 

ANTIDERRAPANTE. ARMÁRIO EM UM SÓ 

LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO). 

AS PORTAS DOTADAS DE TRINCO PARA 

IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS 

MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. 



 

 

ARMÁRIO TIPO BANCADA PARA 

ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM, 

PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E 

MEDICAMENTOS, COM APROXIM. 1 M 

DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE 

PROFUNDIDADE, COM UMA ALTURA DE 

0,70 M; FORNECIMENTO DE VINIL 

ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEÍCULO, 

COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA 

(AMBULÂNCIA) NO CAPÔ, VIDROS 

LATERAIS E TRASEIROS; BEM COMO, AS 

MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

 

 

Registramos ainda que o produto fornecido é de boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com 

suas obrigações, nada constando que a desabone tecnicamente comercialmente até a presente data. 

 

                      _____________________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

CNPJ: 11.280.020/0001-80 

TELEFONE: (62) 3393-1133 



Recebemos de INOVATTO VEICULOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 
Emissão: 07/05/2024  Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  Valor Total: 264.000,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORDATA DO RECEBIMENTO

NF-e
Nº 000.000.052

Série 001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

CHAVE DE ACESSO

5224 0537 1153 8600 0197 5500 1000 0000 5214 8841 0126

DANFEINOVATTO VEICULOS LTDA

RUA 18, 145, QUADRAA9 LOTE 24 -
SETOR OESTE - GOIANIA - GO - CEP:

74120-080
 Fone: (62)3911-6200

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.000.052
Série 001
Folha 1/1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152247521481733 07/05/2024 15:21:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL

200151029
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF

37.115.386/0001-97

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DATA DA EMISSÃO

07/05/2024
DATA DA SAÍDA

07/05/2024
HORA DA SAÍDA

15:21:04

CNPJ / CPF

11.280.020/0001-80
CEP

76555-000
BAIRRO / DISTRITO

CENTRO
ENDEREÇO

RUA TIRADENTES, SN  QUADRA 51 LOTE 08 A 16
MUNICÍPIO

BONOPOLIS
UF

GO
TELEFONE / FAX

(62)3393-1133
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00
VALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00
VALOR DO ICMS SUBST.

0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

264.000,00
VALOR DO IPI

0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00
DESCONTO

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
VALOR DO FRETE

0,00
VALOR TOTAL DA NOTA

264.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
CNPJ / CPFUFPLACA DO VEÍCULOCÓDIGO ANTTFRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE
NOME / RAZÃO SOCIAL

UF INSCRIÇÃO ESTADUALMUNICÍPIOENDEREÇO

1
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID. QTDE.
VALOR

UNITÁRIO
VALOR

DESCONTO
VALOR
TOTAL

BASE DE 
CÁLC. ICMS

VALOR
ICMS

VALOR
IPI ICMS IPI

ALÍQ. %

44 RENAULT MASTER L1H1 AMBULANCIA SIMPLES
REMOCAO 2023/2024 6918
PLACA / Estado:    - / Novo
Esp. / Tipo: Especial / Utilitario
CHASSI: 93YF62002RJ666918
Combustível: 03 - Diesel
Cor: BRANCO
Fab. / Mód.: 2023 / 2024
Série / RENAVAM: 2RJ666918 / 000000000000000
N° do Motor: M9TC704C221565
HP / Cilindro: 0136 / 2299
Peso Liq / Bruto: 0 / 0
CMT / Dist. Eixos: 0 / 0
Lotação / Restrição: 7 / Não há

87042190 060 5405 UNID
AD

1,00 264.000,00 0,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVADO AO FISCOINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dados para Pagamento: 
BANCO 756 BANCO SICOOB - AG: 5004, CC: 1.106.001-8
 
CONTRATO N° 563/2024 // ADESÃO A ARP DO PREGAO
ELETRÔNICO Nº 050/2023 REGISTRO DE PREÇOS 051/2023 (MUNICIPIO DE JUARA MT) // 
ORDEM DE COMPRA - N. 164352

DADOS ADICIONAIS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/05/2024 15:21:07 Syndata - Automação Comercial (62) 3945-0338





















MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR

CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO Nº 1243/2019/COSEV-DENATRAN/DENATRAN/SNTT

                                                                                                            Brasília, 29 de outubro de 2019.        

O Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), em cumprimento ao que dispõe a Portaria nº 190/09 do DENATRAN, concede com base na documentação 
apresentada, constante no processo nº 50000.050629/2019-97 DENATRAN, o presente CERTIFICADO, a E. G. MAIA EIRELI, CNPJ Nº 15.633.714/0001-04 referente 
ao veículo abaixo especificado:

MARCA/MODELO/VERSÃO: RENAULT/MASTER MAIA AMB
CÓDIGO MARCA/MODELO/VERSÃO: 243479
MARCA/MODELO/VERSÃO ORIGINAL: RENAULT/MASTER FUR L2H2
CÓDIGO MARCA/MODELO/VERSÃO ORIGINAL: 243452
ESPÉCIE/TIPO: ESPECIAL/CAMINHONETE
CARROÇARIA: AMBULÂNCIA
LOTAÇÃO: CONDUTOR + 07 PASSAGEIROS
CAPACIDADE DE CARGA: 1,26 t
PBT: 3,5t
CMT: 5,5t
QUANTIDADE DE EIXOS: 02 EIXOS
FABRICANTE: RENAULT DO BRASIL S.A.
TRANSFORMADOR: E. G. MAIA EIRELI
PAÍS DE FABRICAÇÃO/ORIGEM: BRASIL
IDENTIFICADOR INTERNACIONAL DO FABRICANTE (WMI): 93Y
CÓDIGO(S) VIN: ****************************************

Este CERTIFICADO não exime o interessado de comprovar junto ao Órgão Executivo de Trânsito, por ocasião do registro, licenciamento e emplacamento, que o 
veículo esteja adequado à legislação vigente de identificação e de segurança veicular. A comprovação restringe-se à conformidade do veículo com o memorial 
descritivo.

DANIEL MARIZ TAVARES

Coordenador Geral

JERRY ADRIANE DIAS RODRIGUES

Diretor do DENATRAN 

Documento assinado eletronicamente por Daniel Mariz Tavares, Coordenador-Geral, em 29/10/2019, às 19:12, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por Jerry Adriane Dias Rodrigues, Diretor do Departamento Nacional de Trânsito, em 04/11/2019, às 18:59, conforme 
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3°, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2023123 e o código CRC 6C2D00B8.

Referência: Processo nº 50000.050629/2019-97 SEI nº 2023123

Esplanada dos Ministérios, Bloco R, 2° andar, Anexo - Bairro Bloco R, 2° andar, Anexo
Brasília/DF, CEP 70044902
Telefone: 6120297962 - www.infraestrutura.gov.br
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AV TANNER DE MELO, SN, QUADRA10 LOTE 02, PARQUE INDUSTRIAL VICE- PRESIDENTE JOSE ALENCAR 74.993-500 APARECIDA
DE GOIÂNIA (GO) BRASIL

has implemented and maintains a/an

IT-152037

CISQ / RINA has issued an IQNET recognized certificate that the organization:

First Issued on:

Issued on:
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Registration Number:

Quality Management System

for the following scope:

Expires on: 2027-05-14

ISO 9001:2015

which fulfills the requirements of the following standard:

E G MAIA LTDA

All details about any legal entities, operative units and related activities included in this certificate
are contained in CISQ/RINA original certificate no.: 45160/24/I

PROVISION OF VEHICLE IMPLEMENTATION AND TRANSFORMATION SERVICES.
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1. DADOS DO CONTRATANTE / CLIENTE 

Nº Contrato: 1001.19  

Razão Social: E G MAIA – EIRELI  

CNPJ: 15.633.714/0001-04  

Endereço: 
RUA F 22, 20, QUADRA 122 LOTE 1, SETOR FAICALVILLE, GOIÂNIA, GO – 

CEP:74.350-150  

E-mail:  Telefone(s):  

 

2. DADOS DA AMOSTRA / ITEM DE ENSAIO *Informações e amostra conforme fornecidas pelo cliente. 

Item ensaiado: BANCO SIMPLES (MÉDICO) Categoria: M1 

Tipo de Ancoragem: SUB ABDOMINAL 

Posição do banco: CONTRA MARCHA 

Protótipo: 
RENAULT MASTER AMBULÂNCIA. JUNTAMENTE ÀQUELES 

CONSIDERADOS COMPATÍVEIS PELO DENATRAN.  

M/M/V: RENAULT/MASTER MAIA AMB 

Identificação do item: 0090.1303.1001.19.002  

Quantidade recebida: 1 CARROCERIA E 1 BANCO 

Data de recebimento: 30/01/2019 

Amostragem: O CLIENTE É RESPONSAVEL PELA AMOSTRAGEM 

 

3. OBJETIVO E METODO DE ENSAIO 

Objetivo: VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA DAS ANCORAGENS DO CINTO DE SEGURANÇA 

Norma utilizada: ABNT NBR 6091:2015 

Procedimento: PO-001 – REV. 00 – ENSAIO DE ANCORAGEM 

Desvios, adições 

ou exclusão: 
NENHUM 

  

4. LOCAL E DATA DE ENSAIO 

Local de Ensaio: LABORATÓRIO DE ENSAIO DA RODOTESTE 

Endereço: 
RUA DR. ALMIR FAGUNDES DE SOUZA, 69 – PAVILHÃO 1, BENFICA, VALENÇA, 

RJ 

Data do ensaio: 30/01/2019 

 

5. EQUIPE TÉCNICA 

Nome Cargo Identificação 

RENNAN FERREIRA MARINHO ENGENHEIRO MECÂNICO ID:20.800.723-7 

JULIO CESAR DE CASTRO BASILIO ENGENHEIRO MECÂNICO ID:25.640.278-5 
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6. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Número Certificado  Número Certificado 

RDT-003 010627-17  RDT-051 - 

RDT-011 276142-18  RDT-052 - 

RDT-035 -  RDT-102 - 

RDT-038 -  RDT-103 - 

RDT-058 001677-18  RDT-112 - 

RDT-023 010341-17  RDT-113 - 

RDT-115 283861-18  RDT-114 - 

RDT-047 -  RDT-115 - 

RDT-048 -  RDT-116 - 

RDT-049 -  RDT-117 - 

RDT-050 -  RDT-045 - 

RDT-130 -  RDT-046 - 

7. PARÂMETROS DO ENSAIO 

Dispositivos de tração: 
Dispositivo de tração ligado à 

ancoragem superior 

Dispositivo de tração ligado às 

duas ancoragens inferiores 

Força requerida por norma: N/A 

7400N±200N 

OU 

755Kgf±20,4 

Força adicional (peso do banco): N/A 6,6 X 21,35Kg = 140,91Kgf 

Força total requerida: N/A 895,91 Kgf 

Ângulo de aplicação das forças: N/A 10°±5 

Tempo de aplicação da força: N/A 0,3s 
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8. RESULTADOS 
 

RESULTADOS OBTIDOS 

Ancoragens 
Força especificada 

(kgf.) 

Força Atingida 

(kgf.) 
Incerteza 

(kgf.) 
Tempo 

estável 
Ângulo de 

inclinação 

Condição das  

ancoragens 

Ancoragens 1 895,91 Kgf 1001,4 
+3,9 

0,5 12,7° APROVADO 
-3,9 

  

Ocorrências: Apresentado pequenas deformações  

 

 

 

GRÁFICO(S):  
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9. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
 

Baseado nos resultados apresentados e nas verificações das ancoragens da estrutura do banco, 

assoalho, e cinto, que resistiram ao carregamento das forças especificadas na ABNT NBR 6091:2015 conforme 

os gráficos apresentados no item 8, onde suportaram uma carga em sua ancoragem dentro da especificada pela 

norma, apresentando pequenas deformações conforme fotos do anexo III, e sem nenhuma ruptura, o item 

avaliado banco simples com cinto de dois pontos sentido contra marcha do veículo RENAULT/MASTER 

MAIA AMB juntamente àqueles considerados compatíveis pelo DENATRAN, utilizado pela empresa E G 

MAIA – EIRELI CNPJ: 15.633.714-0001-04, apresentado para ensaio e avaliação, se encontra em 

conformidade. 

 

RESULTADO FINAL - .APROVADO. 

 

Notas: 

Esta aprovação é referente ao produto ensaiado, conforme características apresentadas nas fotos do Anexo 

III e no(s) projeto(s) do Anexo I e II deste relatório.  

Alterações neste projeto deverão ser tratadas como “novo projeto”, o qual deverá ser submetido a novo 

ensaio. 

A incerteza expandida relatada é baseada no cálculo da incerteza de medição da força atingida considerando 

a combinação das incertezas de todos os equipamentos que compõem o sistema de medição. 
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ANEXO I:  PROJETO DO BANCO 
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ANEXO II:  LAYOUT DO VEÍCULO 
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ANEXO III:  FOTOS DO ITEM ENSAIADO 
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ANEXO IV:  REGISTRO CREA RODOTESTE 
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1. DADOS DO CONTRATANTE / CLIENTE 

Nº Contrato: 1001.19 

Razão Social: E G MAIA – EIRELI 

CNPJ: 15.633.714/0001-04 

Endereço: 
RUA F 22, 20, QUADRA 122 LOTE 1, SETOR FAICALVILLE, GOIÂNIA, GO – 

CEP:74.350-150 

E-mail:  Telefone(s):  

 

2. DADOS DA AMOSTRA / ITEM DE ENSAIO  

*Informações e amostra conforme fornecidas pelo cliente. 

Item ensaiado: BANCO LATERAL DE 3 (TRÊS) LUGARES Categoria: M1 

Tipo de Ancoragem: ANCORAGEM DE CINTO DE 2 (DOIS) PONTOS 

Posição do banco: VOLTADO PARA A LATERAL 

M/M/V- Transformada: RENAULT/MASTER MAIA AMB 

Identificação do item: 0090.3001.1001.19.001 

Quantidade recebida: 1 CARROCERIA E 1 BANCO 

Data de recebimento: 30/01/19 

Amostragem: O CLIENTE É RESPONSÁVEL PELA AMOSTRAGEM. 

 

3. OBJETIVO E METODO DE ENSAIO 

Objetivo: VERIFICAÇÃO DA RESISTÊNCIA DAS ANCORAGENS DO CINTO DE SEGURANÇA. 

Norma utilizada: ABNT NBR 14561:2000 

Procedimento: PO-001 – REV.00 – ENSAIO DE ANCORAGEM 

Desvios, adições 

ou exclusão: 
NENHUM 

  

4. LOCAL E DATA DE ENSAIO 

Local de Ensaio: LABORATÓRIO DE ENSAIO DA RODOTESTE 

Endereço: 
RUA DR. ALMIR FAGUNDES DE SOUZA, 69 – PAVILHÃO 1, BENFICA, VALENÇA, 

RJ 

Data do ensaio: 30/01/2019 
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5. EQUIPE TÉCNICA 

Nome Cargo Identificação 

Rennan Ferreira Marinho Engenheiro Mecânico ID:20.800.723-7 

Julio Cesar de Castro Basilio Engenheiro Mecânico ID:25.640.278-5 

 

6. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Número Certificado  Número Certificado 

RDT-003 010627-17    

RDT-011 276142-18    

RDT-035 -    

RDT-038 -    

RDT-058 001677-18    

RDT-023 010341-17    

RDT-115 283861-18    

     

     

     

     

7. PARÂMETROS DO ENSAIO 

Dispositivos de tração: 
Dispositivo de tração ligado à 

ancoragem superior 

Dispositivo de tração ligado às 

duas ancoragens inferiores 

Força requerida por norma: N/A 1040 Kgf 

Força adicional (peso do banco): N/A N/A 

Força total requerida: N/A 1040 Kgf 

Ângulo de aplicação das forças: N/A N/A 

Tempo de aplicação da força: N/A N/A 
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8. RESULTADOS 
 

RESULTADOS OBTIDOS 

Ancoragens 
Força especificada 

(kgf.) 

Força Atingida 

(kgf.) 
Incerteza 

(kgf.) 
Tempo 

estável 
Ângulo de 

inclinação 

Condição das  

ancoragens 

1° POSIÇÃO 1.040 1109,1 
+ 4,6 

0,3 - APROVADO 

- 4,6 

2° POSIÇÃO 1.040 1131,0 
+ 4,6 

0,3 - APROVADO 

- 4,6 

3° POSIÇÃO 1.040 1100,0 

+ 4,8 

0,3 - APROVADO 

- 4,8 

  

Ocorrências: Não houve ocorrências  

 

 

 

GRÁFICO(S): 

ENSAIO 1° POSIÇÃO 
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ENSAIO 2° POSIÇÃO 

 

 
 

ENSAIO 3° POSIÇÃO 
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9. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 
 

Baseado nos resultados apresentados e nas verificações das ancoragens da estrutura do banco, 

assoalho, e cinto, que resistiram ao carregamento das forças especificadas na “ABNT NBR 14561:2000” 

conforme os gráficos apresentados no item 8, onde suportaram uma carga em suas ancoragens dentro da 

especificada pela norma, conforme fotos do anexo III, e sem nenhuma ruptura, o item avaliado BANCO 

LATERAL DE 3 (TRÊS) LUGARES COM CINTO DE 2 (DOIS) PONTOS do veículo 

RENAULT/MASTER MAIA AMB, juntamente àqueles considerados compatíveis pelo DENATRAN, 

utilizado pela empresa E G MAIA – EIRELI  CNPJ: 15.633.714-0001-04, apresentado para ensaio e 

avaliação, se encontra em conformidade. 

 

RESULTADO FINAL - .APROVADO. 

 

Notas: 

Esta aprovação é referente ao produto ensaiado, conforme características apresentadas nas fotos do Anexo 

III e no(s) projeto(s) do Anexo I e II deste relatório.  

Alterações neste projeto deverão ser tratadas como “novo projeto”, o qual deverá ser submetido a novo 

ensaio. 

A incerteza expandida relatada é baseada no cálculo da incerteza de medição da força atingida considerando 

a combinação das incertezas de todos os equipamentos que compõem o sistema de medição. 
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ANEXO I:  PROJETO DO BANCO 

  

/ 
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ANEXO II:  LAYOUT DO VEÍCULO 
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ANEXO III:  FOTOS DO ITEM ENSAIADO 

ENSAIO 1° LUGAR 

 
 

ENSAIO 2° LUGAR 
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ENSAIO 3° LUGAR 
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ANEXO IV:  REGISTRO CREA RODOTESTE 

 



RELATÓRIO DE ENSAIO  

DE ANCORAGEM DE CINTO DE SEGURANÇA 

Nº RELATÓRIO: RT1001.19.0090.06.008AC 

 

- Os resultados apresentados referem-se exclusivamente a amostra ensaiada, nas condições e características especificadas. 

- Este documento somente poderá ser reproduzido integralmente, sem nenhuma alteração e com autorização formal da Rodoteste. 

- A amostragem relativa a este relatório é de responsabilidade do solicitante/cliente. 

 Rodoteste Ensaios e Teste Veiculares e Equipamentos LTDA – CNPJ 19.171.208/0001-00 
Rua Dr. Almir Fagundes de Souza, 69 – Pavilhão 1, Benfica, Valença, RJ 

Tel.: (24) 2453-7604 | E-mail: contato@rodoteste.com.br | Site: www.rodoteste.com.br 
RL – 001 – REV.00   Página 13 de 13 

 

 



RT-ABCS 001/23 – Página - 1 de 9 

ELABORAÇÃO: 

Eng° Jorge Salem Barbar 

CREA 12.952/D-GO 

APROVAÇÃO: 

Tec° José Alfredo Rosendo Coelho 

CFT 03485800880 

 ENSAIO DE 
INFLAMABILIDADE 

RT-AMB 001/25 
REVISÃO 

00 

FOLHA 

Nº: 1 de 6 EMISSÃO 
MAIO /2025  

  
 

A
 r

e
p

ro
d
u

ç
ã
o

 d
e

s
te

 d
o
c
u

m
e
n
to

 s
e

rá
 p

e
rm

it
id

a
 n

a
 í
n

te
g

ra
, 

s
e

m
 n

e
n
h

u
m

a
 a

lt
e

ra
ç
ã

o
 e

 c
o

m
 a

u
to

ri
z
a

ç
ã

o
 f

o
rm

a
l 
d
a

 J
M

 E
n

g
e

n
h

a
ri
a

.  
RELATÓRIO TÉCNICO DE ENSAIO DE INFLAMABILIDADE 

 
 
 
 

SUMÁRIO 
 

 

ITEM DENOMINAÇÃO PÁGINA 

I RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO FORNECEDOR 2 

II LABORATÓRIO ONDE OS ENSAIO FORAM REALIZADO 2 

III DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO 2 

IV DADOS DO CLIENTE 2 

V IDENTIFICAÇÃO DO MÉTODO OU NORMA UTILIZADA 3 

VI MARCA E MODELO DO VEÍCULO A QUE SE REFERE A AMOSTRA ENSAIADA 3 

VII DESCRIÇÃO, CONDIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA ENSAIADA 3 

VIII REQUISITOS DO ENSAIO 4 

IX EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 4 

X RESULTADO DO ENSAIO 4 

XI GRÁFICO 4 

XII REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ENSAIO 4 

XIII DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 5 

XIV EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL 5 

XV ANEXO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RT-ABCS 001/23 – Página - 2 de 9 

ELABORAÇÃO: 

Eng° Jorge Salem Barbar 

CREA 12.952/D-GO 

APROVAÇÃO: 

Tec° José Alfredo Rosendo Coelho 

CFT 03485800880 

 ENSAIO DE 
INFLAMABILIDADE 

RT-AMB 001/25 
REVISÃO 

00 

FOLHA 

Nº: 2 de 6 EMISSÃO 
MAIO /2025  

  
 

A
 r

e
p

ro
d
u

ç
ã
o

 d
e

s
te

 d
o
c
u

m
e
n
to

 s
e

rá
 p

e
rm

it
id

a
 n

a
 í
n

te
g

ra
, 

s
e

m
 n

e
n
h

u
m

a
 a

lt
e

ra
ç
ã

o
 e

 c
o

m
 a

u
to

ri
z
a

ç
ã

o
 f

o
rm

a
l 
d
a

 J
M

 E
n

g
e

n
h

a
ri
a

.  

I. RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO FORNECEDOR 

 

RAZÃO SOCIAL JM ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA 

CNPJ 11.967.810/0001-38 

 

ENDEREÇO 
Rua 1144, S/Nº – Quadra 262 - Lote 05 –  Setor Marista – Goiânia/GO 

CEP 74.175-120 

TELEFONE (62) 3624-3536 

 
 

II. LABORATÓRIO ONDE OS ENSAIO FORAM REALIZADO 

 
 

ENDEREÇO 
Rua 1144, S/Nº – Quadra 262 - Lote 05 –  Setor Marista – Goiânia/GO 

CEP 74.175-120 

TELEFONE (62) 3624-3536 

 
 

III. DATA DE REALIZAÇÃO DO ENSAIO 

 
 

DATA 19/05/2019 

HORÁRIO Das 10:00 às 11:00 horas 

 
 

IV. DADOS DO CLIENTE  

 

RAZÃO SOCIAL E G MAIA LTDA 

CNPJ 15.633.714/0001-04 

ENDEREÇO 

Avenida Tanner de Melo, S/Nº – Quadra 10 – Lote 02 

Parque Industrial Vice-Presidente José de Alencar  

Aparecida de Goiânia/GO 

CEP 74.993-500 

TELEFONE (62) 98430-9785 
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V. IDENTIFICAÇÃO DO MÉTODO OU NORMA UTILIZADA 

 
 

NORMA TÍTULO VIGÊNCIA 

Resolução Nº 498/2014 
do CONTRAN 

Requisitos aplicáveis aos materiais de revestimento 
interno do habitáculo de veículos automotores nacionais e 
importados. 

29/07/2014 

ISO 3795:1989 

Veículos rodoviários, tratores e máquinas para a 
agricultura e silvicultura – Determinação do 
comportamento ao fogo dos materiais interiores. 

1989 

FMVSS 302:1991 Inflamabilidade de Materiais Automotivo. 1991 

 
 

VI. MARCA E MODELO DO VEÍCULO A QUE SE REFERE A 
AMOSTRA ENSAIADA   

 

M/M/V ORIGINAL Todos os veículos adquiridos pela EG Maia Ltda 

M/M/V TRANSFORMADO Todos os veículos transformados pela EG Maia Ltda 

CHASSI Todos os veículos transformados pela EG Maia Ltda 

CATEGORIA M1 

 

M/M/V = Marca/Modelo/Versão 

 

 

VII. DESCRIÇÃO, CONDIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA 
ENSAIADA 

 
AMOSTRA: Laminados de fibra de vidro dos tipos PS2.0MW e PS2.0M 
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VIII. REQUISITOS DO ENSAIO 
 

ITEM DESCRIÇÃO NORMA 

1 

Ensaio de inflamabilidade 

Resolução Nº 498/2014 
do CONTRAN 

2 ISO 3795:1989 

3 FMVSS 302:1991 

 
 
 

IX. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 
 

Ver anexos. 

 
 
 

X. RESULTADO DO ENSAIO 
 

ITEM DESCRIÇÃO RELATÓRIO RESULTADO 

1 Ensaio de inflamabilidade RNT3816/2019 APROVADO 

 

 

XI. GRÁFICO 
 

Ver anexo. 

 

 

XII. REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO ENSAIO 
 

Ver anexo. 
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XIII. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

  
De acordo com os anexos, as amostras apresentadas para ensaios e análises, atingiram 

todos os parâmetros exigidos pela legislação vigente, e se encontram EM CONFORMIDADE.  

 

Os resultados aqui apresentados são válidos apenas para as amostras ensaiadas e condições 

de ensaio adotadas neste relatório, em conformidade com a legislação vigente. A JM 

ENGENHARIA se responsabiliza pelos dados aqui apresentados, exclusivamente para as 

amostras apresentadas, evidenciadas pelas fotografias e projetos do cliente. Não 

responsabilizamos por extrapolação ou alteração deste relatório para outra(s) amostra(s) 

semelhante(s) por diferenças devidas aos processos de fabricação ou por alteração do projeto 

atual ou futuro, devendo serem tratados como novo projeto e novo ensaio, caso ocorram. 

 

 

 

XIV. EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL 

 

JORGE SALEM BARBAR JOSÉ ALFREDO ROSENDO COELHO 

Engº Mecânico/Engº Segurança do Trabalho Tecº Mecânico/Tecº Eletrônica 

CREA 12.952/D-GO CFT 03485800880 

Assinatura 

 

 

 

Assinatura 
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XV. ANEXO 
 
 

 

 

ANEXO DESCRIÇÃO RELATÓRIO 

1 RELATÓRIO DE ENSAIO RNT3816/2019 

2 DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR (SULFIBRA) 30/04/2025 
 



RT-ABCS 001/23 – Página - 1 de 9 

ELABORAÇÃO: 

Eng° Jorge Salem Barbar 

CREA 12.952/D-GO 

APROVAÇÃO: 

Tec° José Alfredo Rosendo Coelho 

CFT 03485800880 

 ENSAIO DE 
INFLAMABILIDADE 

RT-ABM 001/25 
REVISÃO 

00 

FOLHA 

Nº: 1 de 1 EMISSÃO 
MAIO /2025  

  
 

A
 r

e
p

ro
d
u

ç
ã
o

 d
e

s
te

 d
o
c
u

m
e
n
to

 s
e

rá
 p

e
rm

it
id

a
 n

a
 í
n

te
g

ra
, 

s
e

m
 n

e
n
h

u
m

a
 a

lt
e

ra
ç
ã

o
 e

 c
o

m
 a

u
to

ri
z
a

ç
ã

o
 f

o
rm

a
l 
d
a

 J
M

 E
n

g
e

n
h

a
ri
a

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RELATÓRIO DE ENSAIO 

Nº RNT3816/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAMINADOS DE FIBRA DE VIDRO DOS  
TIPOS PS2.0MW E PS2.0M 

 
 











RT-ABCS 001/23 – Página - 1 de 9 

ELABORAÇÃO: 

Eng° Jorge Salem Barbar 

CREA 12.952/D-GO 

APROVAÇÃO: 

Tec° José Alfredo Rosendo Coelho 

CFT 03485800880 

 ENSAIO DE 
INFLAMABILIDADE 

RT-ABM 001/25 
REVISÃO 

00 

FOLHA 

Nº: 1 de 1 EMISSÃO 
MAIO /2025  

  
 

A
 r

e
p

ro
d
u

ç
ã
o

 d
e

s
te

 d
o
c
u

m
e
n
to

 s
e

rá
 p

e
rm

it
id

a
 n

a
 í
n

te
g

ra
, 

s
e

m
 n

e
n
h

u
m

a
 a

lt
e

ra
ç
ã

o
 e

 c
o

m
 a

u
to

ri
z
a

ç
ã

o
 f

o
rm

a
l 
d
a

 J
M

 E
n

g
e

n
h

a
ri
a

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR (SULFIBRA) 
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LAMINADOS DE FIBRA DE VIDRO DOS  
TIPOS PS2.0MW E PS2.0M 

 
 



SULFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.285.458/0001-46, com sede na Rua Ademar 

Mendes, nº 130, bairro Centro, na cidade de Iomerê, estado de Santa Catarina, 

CEP 89.558-000, declara, para os devidos fins, que fornece os laminados de fibra 

de vidro dos tipos PS2.0MW e PS2.0M para a empresa EG MAIA LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 15.633.714/0001-04, com 

sede a Avenida Tanner de Melo, S/N, Qd. 10 Lote 02, Parque Industrial Vice-

Presidente José Alencar, na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, CEP: 74.993-

500, os quais atendem aos requisitos da Resolução nº 498/2014 do CONTRAN, 

bem como à norma ISO 3795:1989, que trata sobre as características de 

inflamabilidade de materiais aplicados no interior de veículos automotores.

Iomerê/SC, 30 de abril de 2025.

_______________________________

SULFIBRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 08.285.458/0001-46
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RELATÓRIO DE TESTE  
RL029_2009 

SPECTRA TECNOLOGIA. 
05/01/2010. 

 
CLIENTE: MARIMED. 
 
 
COMPONENTE TESTADO: SISTEMA DE RETENCÃO DAS MACAS UTILIZADAS EM AMBULÂNCIAS . 
 
 
OBJETIVO DO TESTE : TESTE DE RESISTENCIA ESTÁTICA . 
 
 
PARÂMETROS DO TESTE: 
 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NORMA AMD 004  
Carga aplicada: 9,8 KN. 
Sentido: Vertical, Longitudinal e Lateral. 
A força aplicada através de um pivô situado a 381 m m acima do assoalho, em um 
ponto que representa o centro da maca. 

 
 
 

 
Bancada de teste para o ensaio vertical. 

 

Atuador Hidráulico 

Transd. de 
Força 

Estrutura simulando 
a maca 

381 mm 

9,81 KN 
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  Montagem do banco para ensaio lateral. 

 
 
 
 

 
  Montagem do banco para ensaio longitudinal. 

 
 
 
 
 

Transdutor 
de força 

Atuador 
Hidráulico 

9,81 KN 

Estrutura simulando 
a maca 

Transdutor 
de força 

Atuador 
Hidráulico 

9,81 KN 

Estrutura simulando 
a maca 
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RESULTADO :Nos gráficos abaixo estão apresentados os resultados dos ensaios. 
 

AM 01 – Ensaio Vertical 

 
Curva de Força e Deformação no ensaio Vertical, com taxa de  
aplicação de 0,2 KN/seg.  
 
AM 02 – Ensaio Lateral 

 
Curva de Força e Deformação no ensaio Lateral, com taxa de  
aplicação de 0,2 KN/seg. 
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AM 03 - Ensaio Longitudinal

9,8 KN
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Curva de Força e Deformação no ensaio Longitudinal, com taxa de
aplicação de 0,2 KNiseg.

Gottct-usÃo:

Como mostrado nos gráficos das cargas aplicadas e seus respectivos
deslocamentos, o sistema de retenção da maca atingiu o carregamento especificado
pela norma durante os testes vertical, lateral e longitudinal, resistindo sem apresentar
qualquer tipo de falha.

-eJoão Carlos Boaventura
En gen heiro Responsável
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ANEXO: Fotos dos sistemas de retenção após ensaio. 
 

 
AM 01 – Ensaio Vertical  

 
Foto 1 - Visão geral da amostra 1 após ensaio. 

 
 
 
 

 
Foto 2 – Lado direito da amostra 1 após ensaio. 
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Foto 3 – Lado esquerdo da amostra 1 após ensaio. 

 
 
 
 

 
Foto 4 – Lado direito da amostra 1 após ensaio. 
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Foto 5 – Lado esquerdo da amostra 1 após ensaio. 
                    

 
 
 

 
Foto 6 – Parte do sistema de retenção onde o pino é engatado após o ensaio. 
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AM 02 – Ensaio Lateral 

 
Foto 7 - Visão geral da amostra 2 após ensaio. 

 
 
 
 

 
Foto 8 – Lado esquerdo da amostra 2 após ensaio. 
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Foto 9 – Lado direito da amostra 2 após ensaio. 
 
 
 
 

 
Foto 10 – Lado esquerdo da amostra 2 após ensaio. 
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Foto 11 – Lado direito da amostra 2 após ensaio. 

 
 
 
 

 
Foto 12 – Parte do sistema de retenção onde o pino é engatado após o ensaio. 
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AM 03 – Ensaio Longitudinal 

 
Foto 13 - Visão geral da amostra 3 após ensaio. 
 
 
 

 
Foto 14 – Lado direito da amostra 3 após ensaio. 
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Foto 15 – Lado esquerdo da amostra 3 após ensaio. 
 
 
 
 

 
Foto 16 – Lado direito da amostra 3 após ensaio. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Relatório de Ensaio nº MEC/L-249.009/2/14 
Página: 1/4 

 

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). 

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia. 
 

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170 

 Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro 
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br 

 

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MEC/L-249.009/2/14 

MATERIAL METÁLICO 

 

INTERESSADO: MARIMED – COMÉRCIO DE ARTEFATOS PARA VÉICULOS DE EMERGÊNCIA. 
Rua Inglaterra, 105 – Villarejo Sope da Serra 
13318-000 – Cabreúva - SP 

Ref.: (72.163) 
 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA(S) AMOSTRA(S)  
 

01 (uma) amostra identificada pelo interessado como: Marca retrátil MRS 51, recebida no laboratório 
em 04/06/2014 e liberada para ensaio em 16/07/2014. 

Identificação interna: L-0136035. 

 
2. METODOLOGIA(S) UTILIZADA(S) 

Conforme solicitação do interessado, a amostra foi submetida à verificação dimensional e ao ensaio 
de carga distribuída, sendo observadas e relatadas as devidas ocorrências. 
 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

3.1 Ensaio Dimensional 

 

Parâmetro Unidade Obtido 

Largura da maca 

mm 

520 

Comprimento da maca 1 850 

Distância entre rodízios  490 

Largura da cabeceira 430 

Comprimento da cabeceira 595 

Comprimento do braço 650 

Altura do pegador 175 

Largura das pernas 645 

Altura do rodízio 150 

Distância entre o rodízio aéreo 
e a maca 

260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Relatório de Ensaio nº MEC/L-249.009/2/14 
Página: 2/4 

 

Os resultados apresentados no presente documento referem-se exclusivamente a(s) amostra(s) ensaiada(s). 

A reprodução deste documento somente poderá ser feita na íntegra e sua utilização para fins promocionais depende de autorização prévia. 
 

SÃO PAULO: Rua Aquinos, 111 - S.P. - CEP 05036-070 - FONE (11) 3611-0833 - FAX (11) 3611-0170 

 Filiais: SP: Bauru - Campinas - Santos - São José dos Campos - RJ: Macaé - Rio de Janeiro 
www.falcaobauer.com.br - bauer@falcaobauer.com.br 

3.2      Ensaio de carga distribuída na cabeceira 

 

Parâmetro Unidade Obtido 

Carga aplicada kgf 70 

Ocorrências --- Não apresentou avarias em seu funcionamento 

 
 

3.3      Ensaio de carga distribuída no conjunto 
 

Parâmetro Unidade Obtido 

Carga aplicada kgf 400 

Ocorrências --- Não apresentou avarias em seu funcionamento 

 
 
 

Fotos nº 1– Amostra antes do Ensaio 
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FOTO 2 – Amostra durante o ensaio na cabeceira 
 

                                 
 

FOTO 3 – Após o Ensaio na cabeceira 
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FOTO 4 – Durante o ensaio no conjunto 
 

 
 

FOTO 5 – Após o ensaio no conjunto 
 

 
 

 

 

4. DATA DO ENSAIO 

Ensaio realizado em Agosto/2014. 
São Paulo, 12 de agosto de 2014. 

 

 
VAB 
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Empresa Interessada:  MEDTRUCK BR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 
                                   Avenida Presidente Kennedy – Peixinhos –  Olinda/PE. 
 
 
 

 
Pedido de Ensaio       : 9934. 
 

 

 
 
 
 

      Natureza do trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM SINALIZADOR.          
 
 
 

     Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado. 
 
  

     FABRICANTE:.........................................:  Medtruck. 
        

     MATERIAL..............................................: Sirene. 
 

     MODELO..................................................:  DX 5000. 
 

     DATA/INSPEÇÃO...................................:  17/07/2020 -  Entregue no Laboratório. 
 

     LOTE.........................................................:  Não Consta. 
 

     METODOLOGIA APLICADA................:  Conforme Normas Técnicas –  SAE J 1849 de Fevereiro de 2008. 

 
RESULTADOS ENCONTRADOS 

 
 
 

I. ASPECTO DA AMOSTRA 
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II. ENSAIO DE VIBRAÇÃO POR VARREDURA  

Procedimento: Ensaio realizado conforme norma técnica SAE J 575:2018 item 4.2 
 

Parâmetros de Ensaio: Vibração randômica, Frequência: 10 a 250 Hz, Duração: 6h,  Eixo: apenas eixo Z (vertical) e 
Aceleração: 1,81 g (rms)  
 

 
 

 

Resultados: A amostra foi submetida a 6hs de vibração randômica, no sentido vertical, com frequência de 10 a 250 Hz, com 

aceleração global 1,81g rms. Após o teste de vibração a amostra foi acionada e os sinais luminosos se mantiveram operantes, 

atendendo assim ao critério especificado para aprovação. 
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SEQUÊNCIA DE ENSAIO 
 
 

Evento Data Hora Aceleração Tempo Teste 
(hs) Observação 

Início 05/08/2020 8:30 hs 1,81 g 0 Início do teste; 

Fim 05/08/2020 14:30 hs 1,81 g 6 horas Após fim do teste a amostra não 
apresentou danos estruturais aparentes. 

 
GRÁFICOS DA VIBRAÇÃO 

 
 
 
 

III. ENSAIO RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA (CORROSÃO) 
 
 
Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de resistência a corrosão em câmara de névoa salina com solução de 5% de 
NaCl, com temperatura de ensaio de  35 ± 1)ºC  por um período de 240 horas, conforme item 6.4 da norma técnica 
 SAE J 595:2014 e item 4.12 da norma técnica SAE J 575:2018 e SAE J 1849:2012. 

 
Resultado: A amostra após o ensaio apresentou pontos de corrosão vermelha e apresentou funcionamento normal. 
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IV. ENSAIO DE EXPOSIÇÃO À POEIRA 
 
 
 

Procedimento: A amostra foi fixada no suporte interno da Câmara de Poeira, onde a circulação do pó é feita através de uma 
bomba de circulação em ambiente fechado. O ensaio foi realizado por um período de 05 horas, conforme norma técnica 
 SAE J 1849:2012. 
 
 

 

Parâmetros 
 

Valores Medidos 
 

Volume da Câmara, m3 0,50 
Quantidade de pó, kg 03 

Tipo de Pó Pó fino 
Período de exposição, horas 05 

 
 
 
 

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou depósito/penetração de pó no seu interior e apresentou funcionamento 
normal. 
 
 
V. RESISTÊNCIA A UMIDADE 
 
  
Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de resistência a umidade  conforme a norma técnica SAE J 1849:2012 e  
SAE J 994.  
 

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou depósito/penetração de água no seu interior e apresentou funcionamento 
normal, quando energizada com tensão nominal de trabalho. 
 
 
 
 

VI. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A ALTA TEMPERATURA 90 °C 
 
 
 
 
 

Procedimento: A amostra foi submetida a uma temperatura de 90°C ± 3 °C, conforme item 5.10.2.2 da norma técnica SAE 
 J 1849:2012. 
 
 

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou nenhum tipo de deformação e apresentou seu funcionamento normal. 
 
 
 

 
VII. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A BAIXA TEMPERATURA -30 °C 
 
 

 

A amostra foi submetida a uma temperatura de -30 °C ± 3 °C, conforme item 5.10.2.3 da norma técnica SAE J 1849:2012. 
 
Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou nenhum tipo de deformação e apresentou seu funcionamento normal. 
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VIII.  ENSAIO DE DURABILIDADE  
 
 
Procedimento: A Amostra foi submetida a 100 ciclos, cada ciclo de ensaio foi composto por 30 minutos  ligada e 30 minutos 
desligada (repouso), conforme item 5.9 da norma técnica SAE J 1849:2012 
 
 
 
Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou  nenhum tipo de deformação e apresentou seu funcionamento normal. 
 

 
 

 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
 
 
 

 
1- Ensaios realizados conforme procedimento PL-425 – Rev. 00 
2- Equipamentos Utilizados: 

Espectrofotômetro Identificação Lenco-013 Certificado de Calibração CH-8105 Validade 09/2020. 
Câmara de névoa salina identificação Lenco L-393certificado RBC/Escala LP196399, LP 196400, LP 196401 e LP 196402  
validade 06/2021.  
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI  CAL-164514/18 validade 09/2020. 
Câmara climática Identificação Lenco L-383, Certificado de calibração RBC/Escala LT196405, Validade 03/2021. 
Luxímetro  Identificação Lenco L-001 certificado de CalibraçãoRBC /Chrompack 77383 validade 03/2023. 

 
  
 

 Local e Data dos Ensaios: São Paulo, 17 de Julho a 17 de Agosto de 2020. 
                                                          Emissão do Relatório: São Paulo, 18 de Agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              Signatário Autorizado 

Assinado de forma digital por LEANDRO 
TRINDADE SILVA:39410590841 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB 
e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), 
ou=23329000000135, cn=LEANDRO 
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Empresa Interessada:  MEDTRUCK BR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 
                                   Avenida Presidente Kennedy – Peixinhos –  Olinda/PE. 
 
 
 

 
Pedido de Ensaio       : 9934. 
 

 

 
 
 
 

      Natureza do trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM SINALIZADOR.          
 
 
 

     Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado. 
 
  

     FABRICANTE:.........................................:  Medtruck. 
        

     MATERIAL..............................................: Barra Sinalizadora. 
 

     MODELO..................................................:  Barra Sinalizadora na cor Vermelha. 
 

     DATA/INSPEÇÃO...................................:  17/07/2020 -  Entregue no Laboratório. 
 

     LOTE.........................................................:  Não Consta. 
 

     METODOLOGIA APLICADA................:  Conforme Normas Técnicas –  SAE J 845 de Fevereiro de 2019. 

 
 
 

RESULTADOS ENCONTRADOS 
 
 
 
 
 
 

I. ASPECTO DA AMOSTRA 
 
 
 

 

 
 
 
 



              

 

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº20080152 LTP  
 Fl. 2/7  

 

  

Os resultados  apresentados  no  presente documento  têm  significação restrita e se aplicam  somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita  
integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 
RL-401 -Rev.01 

 
LT 

 
 

II. ENSAIO DE DEFORMAÇÃO 

Procedimento: Amostra energizada em tensão nominal de trabalho foi submetida ao ensaio de deformação nos componentes 
plásticos, sendo fixada em uma base de teste e acondicionada em um forno com circulação de ar com temperatura controlada 
entre 46 a 49°C por um período de 01 hora, SAE J 845:2019. 
 
Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou nenhum tipo de deformação e apresentou seu funcionamento normal. 

 
 

III. ENSAIO DE COR  
 

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de cor, conforme SAE J578. 
 

Vermelha 

Tempo 
(minutos) 

Coordenadas 

x y Conformidade 
0 0,6725 0,3248 Satisfatório 
30 0,6754 0,3225 Satisfatório 

 
IV. ENSAIO FOTOMÉTRICO - INTENSIDADE LUMINOSA 
 

Procedimento: A distribuição da intensidade luminosa do conjunto óptico do módulo a Led foi determinada, conforme 6.6, com 

o emprego de uma superfície calibrada com ângulos determinados. As medições foram realizadas em temperatura ambiente de 

(25± 2) ºC e Umidade Relativa do ar de (55±10) %.  

 
 

Figura 01 – Posições das medições realizadas   
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IV.I. POTÊNCIA ÓPTICA 

 

Procedimento: A potência óptica foi obtida através de um radiômetro com sensor integrado, sendo a leitura realizada em um 

período de 60s. Os resultados obtidos estão expressos nas tabelas a seguir, sendo a primeira o valor da potencia óptica em cada 

uma das posições especificadas e a segunda o valor por zona, ambos especificados na norma técnica SAE J845:2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luz Vermelha 

Valores obtidos no ensaio  
Potência óptica 

Posição Unidade Valores obtidos no ensaio  

5U 

Cd-s/min 

1469,0 

2.5U 1596,0 

H 1625,0 

2.5D 1575,0 

5D 1489,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luz Vermelha 

Valores obtidos no ensaio  
Potência óptica 

Zonas Unidade Valores obtidos no ensaio  

I Cd-s/min 7754 
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IV.II. PICO DE INTENSIDADE LUMINOSA 

 

 

Procedimento: O pico de intensidade luminosa foi calculado a partir dos valores obtidos no ensaio de potencia óptico. Os 

resultados obtidos estão expressos nas tabelas a seguir, sendo a primeira o valor do pico de intensidade luminosa em cada uma 

das posições especificadas e a segunda o valor por zona, ambos especificados na norma técnica SAE J845:2019. 
 
 
 
 
 

Luz Vermelha 

Valores obtidos no ensaio  
Pico de intensidade luminosa  

Posição Unidade Valores obtidos no ensaio  

5U 

Cd 

61,2 

2.5U 66,5 

H 67,7 

2.5D 65,6 

5D 62,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luz Vermelha 

Valores obtidos no ensaio  
Pico de intensidade luminosa  

Zonas Unidade Valores obtidos no ensaio  

I Cd 323 
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IV.III. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO 
 
 

Procedimento: A partir dos resultados obtidos foi realizada a classificação do sinalizador, sendo realizado em duas etapas.  

Primeira: Classificação em cada uma das posições especificada e Segunda: Classificação por zona, sendo considerados os valores 

mínimos 60 % dos valores, conforme valores da figura abaixo retirados da norma técnica SAE J845:2019.  

 

 
FIGURA 4– REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSE 1A e 1S – VERMELHO/AZUL 

Potência Óptica (Cd-segundos/Minuto) vizualizado em Bold (valor superior) 
Pico de Intensidade Luminosa (Candela) visualizado em Italico (valor inferior) 

Fonte: SAE J845 Revised FEB2019, Page 10 of 13. 
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Luz Vermelha  
Valores obtidos no ensaio 

Potência óptica 

Posição Unidade 
Valores  mínimos especificados 

SAE J 845:2019 - Classe 1A  
Vermelho 

Valores obtidos no ensaio 

5U 

Cd-s/min 

270 1469,0 

2.5U 1215 1596,0 

H 2430 1625,0 

2.5D 1215 1575,0 

5D 270 1489,0 
 
 
 
 

Luz Vermelha 
Valores obtidos no ensaio 

Potência óptica 

Zonas Unidade Especificado Valores obtidos no ensaio 

I Cd-s/min 5400 7754 
 
 
 
 

Luz Vermelha 
Valores obtidos no ensaio 

Pico de intensidade luminosa 

Posição Unidade 
Valores  mínimos especificados 

SAE J 845:2019 - Classe 1A  
Vermelho 

Valores obtidos no ensaio 

5U 

Cd 

11,4 61,2 

2.5U 50,4 66,5 

H 101,4 67,7 

2.5D 50,4 65,6 

5D 11,4 62,0 
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Luz Vermelha 
Valores obtidos no ensaio 

Pico de intensidade luminosa 

Zonas Unidade Especificado Valores obtidos no ensaio 

I Cd 225 323 
 
 
 
Classificação: A amostra ensaiada enquadra-se na Classe 1A - Dispositivo de Aviso Óptico Omnidirecional ( dispositivo 
utilizado em veículos autorizados para chamar a atenção de motoristas e pedestres e alertar sobre uma atividade potencialmente 
perigosa ou situação de emergência) 
 
 

 
 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
 

 
1- Ensaios realizados conforme procedimento PL-425 – Rev. 00 
2- Equipamentos Utilizados: 

Espectrofotômetro Identificação Lenco-013 Certificado de Calibração CH-8105 Validade 09/2020. 
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI  CAL-164514/18 validade 09/2020. 
Luxímetro  Identificação Lenco L-001 certificado de CalibraçãoRBC /Chrompack 77383 validade 03/2023. 

 
 
 
  

 Local e Data dos Ensaios: São Paulo, 17 de Julho a 17 de Agosto de 2020. 
                                                          Emissão do Relatório: São Paulo, 18 Agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              Signatário Autorizado 

Assinado de forma digital por LEANDRO 
TRINDADE SILVA:39410590841 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da 
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF 
A1, ou=(EM BRANCO), ou=23329000000135, 
cn=LEANDRO TRINDADE SILVA:39410590841 
Dados: 2020.08.18 16:42:51 -03'00' 
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050
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Empresa Interessada:  MEDTRUCK BR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 
                                   Avenida Presidente Kennedy – Peixinhos –  Olinda/PE. 
 
 
 

 
Pedido de Ensaio       : 9934. 
 

 

 
 
 
 

      Natureza do trabalho: ENSAIOS DIVERSOS EM SINALIZADOR.          
 
 
 

     Indicações fornecidas pelo interessado sobre o material a ser ensaiado. 
 
  

     FABRICANTE:.........................................:  Medtruck. 
        

     MATERIAL..............................................: Barra Sinalizadora. 
 

     MODELO..................................................:  Barra Sinalizadora na cor Vermelha. 
 

     DATA/INSPEÇÃO...................................:  17/07/2020 -  Entregue no Laboratório. 
 

     LOTE.........................................................:  Não Consta. 
 

     METODOLOGIA APLICADA................:  Conforme Normas Técnicas – SAE J 595 Mar 2014,  SAE 575 AGO 2018, e     

                                                                          ABNT NBR IEC 60529:2017. 

 
RESULTADOS ENCONTRADOS 

 
 
 

I. ASPECTO DA AMOSTRA 
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II. CARACTERISTICAS E AVALIAÇÃO VISUAL 
 
 
 

 

Parâmetros 
 

Encontrado 
 

Aspecto Isento de manchas, defeitos 
Tensão 12 V 

 
 
 

III. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A ALTA TEMPERATURA 50 °C 
 
 
 
 

Procedimento: A amostra foi submetida a uma temperatura de 50°C ± 3 °C por um período de 6 horas, conforme item 5.9 da 
norma técnica SAE J 595:2014 e SAE J 845:2019. 
 
 

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou nenhum tipo de deformação e apresentou seu funcionamento normal. 
 
 

 
IV. ENSAIO DE RESISTÊNCIA A BAIXA TEMPERATURA -30 °C 

 

A amostra foi submetida a uma temperatura de -30 °C ± 3 °C por um período de 6 horas, conforme item 5.10 da norma técnica 
SAE J 595:2014 e SAE J 845:2019. 
 
Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou nenhum tipo de deformação e apresentou seu funcionamento normal. 
 
 
V.  ENSAIO DE DURABILIDADE  
 
Procedimento: A Amostra foi submetida ao ensaio de durabilidade de 200 horas em temperatura de 25°C ± 3°C, cada ciclo de 
ensaio foi composto por 50 minutos ligada e 10 minutos desligada (repouso), conforme item 5.11 da norma técnica SAE J 
595:2014 e SAE J 845:2019. 
 
Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou  nenhum tipo de deformação e apresentou seu funcionamento normal. 
 
 
 

VI. ENSAIO DE EXPOSIÇÃO À POEIRA 
 

Procedimento: A amostra foi submetida à Intensidade luminosa e em seguida foi fixada no suporte interno da Câmara de Poeira, 
onde a circulação do pó é feita através de uma bomba de circulação em ambiente fechado. O ensaio foi realizado por um período 
de 05 horas, conforme item 6.3 da norma técnica SAE J 595:2014 e SAE J 845:2019. 
 

 

Parâmetros 
 

Valores Medidos 
 

Volume da Câmara, m3 0,50 
Quantidade de pó, kg 03 

Tipo de Pó Pó fino 
Período de exposição, horas 05 

 

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou depósito/penetração de pó no seu interior e apresentou funcionamento 
normal, quando energizada com tensão nominal de trabalho. Não apresentou variação de intensidade luminosa maior que 50% do 
seu valor inicial. 
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VII. RESISTÊNCIA A UMIDADE 
  
Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de resistência a umidade a uma temperatura de 35 ± 1 ºC e umidade relativa 
de 95 %, conforme item 6.2 da norma técnica SAE J 595:2014 e item 4.10 da norma técnica SAE J 575:2018 e SAE J 845:2019. 
 
 

Resultado: A amostra após o ensaio não apresentou depósito/penetração de água no seu interior e apresentou funcionamento 
normal, quando energizada com tensão nominal de trabalho. 
 
VIII. ENSAIO DE VIBRAÇÃO POR VARREDURA  

Procedimento: Ensaio realizado conforme norma técnica SAE J 575:2018 item 4.2 
 

Parâmetros de Ensaio: Vibração randômica, Frequência: 10 a 250 Hz, Duração: 6h,  Eixo: apenas eixo Z (vertical) e 
Aceleração: 1,81 g (rms)  
 

 
 

 

Resultados: A amostra foi submetida a 6hs de vibração randômica, no sentido vertical, com frequência de 10 a 250 Hz, com 

aceleração global 1,81g rms. Após o teste de vibração a amostra foi acionada e os sinais luminosos se mantiveram operantes, 

atendendo assim ao critério especificado para aprovação. 
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SEQUÊNCIA DE ENSAIO 
 
 

Evento Data Hora Aceleração Tempo Teste 
(hs) Observação 

Início 05/08/2020 8:30 hs 1,81 g 0 Início do teste; 

Fim 05/08/2020 14:30 hs 1,81 g 6 horas Após fim do teste a amostra não 
apresentou danos estruturais aparentes. 

 
GRÁFICOS DA VIBRAÇÃO 

 
 
 

IX. ENSAIO RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA (CORROSÃO) 
 
Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de resistência a corrosão em câmara de névoa salina com solução de 5% de 
NaCl, com temperatura de ensaio de  35 ± 1)ºC  por um período de 240 horas, conforme item 6.4 da norma técnica SAE J 
595:2014 e item 4.12 da norma técnica SAE J 575:2018 e SAE J 845:2019. 

 
Resultado: A amostra após o ensaio apresentou pontos de corrosão vermelha, apresentou funcionamento normal, quando 
energizada com tensão nominal de trabalho. Não apresentou variação de intensidade luminosa maior que 20% do seu valor 
inicial. 
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X. ENSAIO DE SUBMERSÃO EM ÁGUA 
 
Procedimento: A amostra foi submersa em um dispositivo com água a uma temperatura ambiente (25 ± 3)ºC, em profundidade 
de 150 a 175 mm, medidos a partir do topo da amostra, por um período de 01 minuto. Após este procedimento a amostra foi 
examinada e em seguida energizada para verificação do funcionamento, conforme item 4.9.3 da  norma técnica SAE J 575:2018. 
 
 
 

Resultado: A amostra não apresentou infiltração de água após o ensaio e quando energizada em tensão de trabalho apresentou 
funcionamento normal. 
 
 

XI. ENSAIO DE TESTE DE VOLTAGEM 
 

 
Procedimento: A amostra foi submetida ao teste de voltagem, com auxilio de uma fonte conforme item 4.1.2.1.1 da norma 
técnica SAE J 575:2018. 

 
 
 

Parâmetros Resultado Encontrado 
12 V Não apresentou oscilações na intensidade luminosa 

 
 
 

XII. TESTE SPRAY DE ÁGUA 
 

Procedimento: A amostra foi  submetida ao ensaio de exposição de spray de água, sendo colocada em uma cabine  de teste com 
bicos aspersores, por um período de 12 horas, conforme item 4.9.2 da norma técnica SAE J 575:2018. 

 
Resultado encontrado: A amostra  não apresentou  acúmulos de água após o ensaio e quando energizada em tensão de trabalho 
apresentou funcionamento normal. 
 
XIII. ENSAIO DE ABRASÃO  

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de abrasão por fricção, sendo realizado o ensaio de intensidade luminosa 
antes e após o ensaio, conforme item 4.4 da norma técnica SAE J 575:2018. 
 
Resultado: A amostra não apresentou perda de intensidade luminosa maior e/ou variações maior que 3% do seu valor inicial. 
 

 
XIV. ENSAIO DE COR  

 
Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de cor, conforme SAE J578. 
 

Vermelha 

Tempo 
(minutos) 

Coordenadas 

x y Conformidade 
0 0,6725 0,3248 Satisfatório 
30 0,6754 0,3225 Satisfatório 
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XV. ENSAIO FOTOMÉTRICO - INTENSIDADE LUMINOSA 
 
 
 
 

Procedimento: A distribuição da intensidade luminosa do conjunto óptico do módulo a Led foi determinada, conforme 5.6, com 

o emprego de uma superfície calibrada com ângulos determinados. As medições foram realizadas em temperatura ambiente de 

(25± 2) ºC e Umidade Relativa do ar de (55±10) %.  

Os valores constantes nas tabelas abaixo já foram considerados o fator de degradação, conforme 5.6.1, da norma técnica SAE 

J595:2014. 

 

 

 
 

 
 

Figura 01 – Posições das medições realizadas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº20080150 LTP  
 Fl. 7/11  

 

  

Os resultados  apresentados  no  presente documento  têm  significação restrita e se aplicam  somente ao objeto ensaiado ou calibrado. A sua reprodução, só poderá ser feita  
integralmente, reproduções parciais só poderão ser feita mediante a prévia autorização do laboratório emitente. 
RL-401 -Rev.01 

 
LT 

 
 

 

XVI.I. POTÊNCIA ÓPTICA 

 

Procedimento: A potência óptica foi obtida através de um radiômetro com sensor integrado, sendo a leitura realizada em um 

período de 60s. Os resultados obtidos estão expressos nas tabelas a seguir, sendo a primeira o valor da potencia óptica em cada 

uma das posições especificadas e a segunda o valor por zona, ambos especificados na norma técnica SAE J595: 2014. 

 

Luz Vermelha 

Valores obtidos no ensaio  
Potência óptica (Cd-s/min) 

Posição 20L 15L 10L 5L V 5R 10R 15R 20R 

10U --- --- --- 1462,0 1499,0 1471,0 --- --- --- 

5U 1312,0 --- 1465,0 1489,0 1515,0 1491,0 1460,0 --- 1317,0 

H 1289,0 --- 1442,0 1466,0 1594,0 1481,0 1463,0 --- 1264,0 

5D 1237,0 --- 1362,0 1135,0 1504,0 1318,0 1162,0 --- 1136,0 

10D --- --- --- 1032,0 1332,0 1042,0 --- --- --- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luz Vermelha 

Valores obtidos no ensaio  
Potência óptica 

Zonas Unidade Valores obtidos no ensaio  

I 

Cd-s/min 

6665,0 

II 4432,0 

III 4066,0 

IV 7560,0 

V 4272,0 

VI 3406,0 

VII 6339,0 
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XVI.II. PICO DE INTENSIDADE LUMINOSA 

 

Procedimento: O pico de intensidade luminosa foi calculado a partir dos valores obtidos no ensaio de potencia óptico. Os 

resultados obtidos estão expressos nas tabelas a seguir, sendo a primeira o valor do pico de intensidade luminosa em cada uma 

das posições especificadas e a segunda o valor por zona, ambos especificados na norma técnica SAE J595:2014. 
 
 
 
 

Luz Vermelha 

Valores obtidos no ensaio  
Pico de intensidade luminosa (Cd) 

Posição 20L 15L 10L 5L V 5R 10R 15R 20R 

10U --- --- --- 60,9 62,5 61,3 --- --- --- 

5U 54,7 --- 61,0 62,0 63,1 62,1 60,8 --- 54,9 

H 53,7 --- 60,1 61,1 66,4 61,7 61,0 --- 52,7 

5D 51,5 --- 56,8 47,3 62,7 54,9 48,4 --- 47,3 

10D --- --- --- 43,0 55,5 43,4 --- --- --- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Luz Vermelha 

Valores obtidos no ensaio  
Pico de intensidade luminosa 

Zonas Unidade Valores obtidos no ensaio  

I 

Cd 

277,7 

II 184,7 

III 169,4 

IV 315,0 

V 178,0 

VI 141,9 

VII 264,1 
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XVI.III. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO 
 

Procedimento: A partir dos resultados obtidos foi realizada a classificação do sinalizador, sendo realizado em duas etapas.  
Primeira: Classificação em cada uma das posições especificada e Segunda: Classificação por zona, sendo considerados os valores 
mínimos 60 % dos valores, conforme valores da figura abaixo retirados da norma técnica SAE 595:2014.  
 

 
FIGURA 2- R/B – REQUISITOS FOTOMÉTRICOS CLASSE 2 – VERMELHO/AZUL 

Potência Óptica (Cd-segundos/Minuto) vizualizado em Bold (valor superior) 
Pico de Intensidade Luminosa (Candela) visualizado em Italico (valor inferior) 

Fonte: SAE J595 Revised MAR2014, Page 15 of 17. 
 

Luz Vermelha  
Valores obtidos no ensaio 

Potência óptica 

Zonas Unidade 
Valores  mínimos especificados 

SAE J 595:2014 - Classe 2  
Vermelho 

Valores obtidos no ensaio 

I 

Cd-s/min 

612,0 6665,0 

II 324,0 4432,0 

III 990,0 4066,0 

IV 3600,0 7560,0 

V 990,0 4272,0 

VI 324,0 3406,0 

VII 612,0 6339,0 
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Luz Vermelha 
Valores obtidos no ensaio 

Pico de intensidade luminosa 

Zonas Unidade 
Valores  mínimos especificados 

SAE J 595:2014 - Classe 2 
Vermelho 

Valores obtidos no ensaio 

I 

Cd 

26,4 277,7 

II 13,8 184,7 

III 41,4 169,4 

IV 150,6 315,0 

V 41,4 178,0 

VI 13,8 141,9 

VII 26,4 264,1 
 

Distancia efetiva da sinalização  

Especificado Resultado Obtido 

≥ 18 metros > 18 metros 
 
Classificação: A amostra ensaiada enquadra-se na Classe 2 - Dispositivo óptico de advertência (dispositivo utilizado em 
veículos autorizados  de manutenção ou serviço para capturar a atenção dos motoristas e pedestres e alertar sobre riscos de 
tráfego, como um bloqueio de pista ou um veiculo em movimento lento) e as distancias efetivas de sinalização foram superiores 
a 18 m, conforme especificado na norma técnica SAE J 595:2014. 
 
 
XX.III. ENSAIO DE CICLO TÉRMICO 
 

 
Procedimento: A amostra foi submetida a 10 ciclos de ensaio sendo um ciclo composto por 02 horas em baixa temperatura  
(-40±2) com a amostra desenergizada, 03 horas a uma temperatura de (50 ± 2) ºC com a amostra energizadaconforme item 4.6  
 
Resultado: A amostra não apresentou defeitos ou deformação, e depois de energizada apresentou funcionamento normal. Não 
apresentou variação de intensidade luminosa maior que 20% do seu valor inicial. 
 
 
XX.IV. ENSAIO DE CALOR INTERNO  
 
 

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de calor interno, sendo realizado o ensaio de intensidade luminosa antes e 
após o ensaio, conforme item 4.7  
 
Resultado: A amostra não apresentou defeitos ou deformação, e depois de energizada apresentou funcionamento normal. Não 
apresentou variação de intensidade luminosa maior que 20% do seu valor inicial. 
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XX.V RESISTÊNCIA QUIMICA  
 
 
 
 

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de resistência ao agente químico conforme item 4.14. 
 

Reagentes Resultado Encontrado 

Liquido lava para brisa 

A amostra após o ensaio não apresentou  nenhum tipo 
de deformação. Não apresentou variação de intensidade 

luminosa maior que 20% do seu valor inicial. 

Anti - Congelante 

Gasolina sem chumbo 

Etanol 
 

 
XX.VI - ENSAIO DE IMPACTO  

 
 

Procedimento: A amostra foi submetida ao ensaio de impacto sendo colocada em  uma base rígida ,onde foi submetida ao 
impacto causado  por uma esfera de diâmetro de 23mm  e massa de 50 gramas  com altura de  400 mm, conforme item 4.3 da 
norma técnica SAE J 575. 
 

 
Resultado: A amostra após o ensaio  não apresentou trincas  na superfície da lente, após o ensaio a amostra foi testada e  
apresentou funcionamento normal. 

 
 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
 

 
1- Ensaios realizados conforme procedimento PL-425 – Rev. 00 
2- Equipamentos Utilizados: 

Espectrofotômetro Identificação Lenco-013 Certificado de Calibração CH-8105 Validade 09/2020. 
Câmara de névoa salina identificação Lenco L-393certificado RBC/Escala LP196399, LP 196400, LP 196401 e LP 196402  
validade 06/2021.  
Termo-higrômetro identificação Lenco L-248 certificado de calibração RBC/ABSI  CAL-164514/18 validade 09/2020. 
Câmara climática Identificação Lenco L-383, Certificado de calibração RBC/Escala LT196405, Validade 03/2021. 
Luxímetro  Identificação Lenco L-001 certificado de CalibraçãoRBC /Chrompack 77383 validade 03/2023. 

 
  Local e Data dos Ensaios: São Paulo, 17 de Julho a 17 de Agosto de 2020. 

                                                          Emissão do Relatório: São Paulo, 18 Agosto de 2020. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              Signatário Autorizado 

Assinado de forma digital por LEANDRO TRINDADE 
SILVA:39410590841 
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM 
BRANCO), ou=23329000000135, cn=LEANDRO 
TRINDADE SILVA:39410590841 
Dados: 2020.08.18 17:07:31 -03'00' 
Versão do Adobe Acrobat: 2018.009.20050





















 
 
 

 

 

         D E C L A R A Ç Ã O 
 
Declaramos para os devidos fins, que a Empresa E G Maia LTDA, 
com CNPJ: 15.633.714/0001-04, localizada na Cidade de Aparecida 
de Goiania/GO, Rua 13 SN Quadra 09 Lote 09 Galpão 02 -
representada pelo seu Sócio: Eduardo Gomes Maia, tem 
autorização, para comercializar e dar assistência técnica, em nossos 
equipamentos de sinalização, apresentar todos ensaios SAE em 
processos comerciais privados e público, conforme segue: 
Ø Sinalizador Barra led 
Ø Sinalizador Delta led 
Ø Rádio Amplificador Digital 
Ensaios SAE: J 1849 / J 575 / J 595 
 
 
 
Guarulhos 30 de outubro de 2025 
 
 
MEDTRUCK BRASIL INDÚSTRIA ELETROMECÂNICA LTDA 
CNPJ: 42.371.862/0001-70 
 
 
 

RICARDO JOSE 
CALDAS:36349640497

Assinado de forma digital por RICARDO JOSE 
CALDAS:36349640497 
Dados: 2025.10.31 07:57:55 -03'00'
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 

 
Por este documento particular de prestação de serviço entre duas pessoas 
jurídicas de direito privados, AS PARTES: 

CONTRATANTE: A empresa INOVATTO VEÍCULOS LTDA inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 37.115.386/0001-97, Inscrição Estadual: 20.015.102-9, sediada Rua 18, 
nº 145, Qd. A9, Lt. 24, Setor Oeste, Goiânia  Goiás, CEP.: 74120-080, e-mail: 
inovattoveiculos@gmail.com, telefone: (62) 3584-2635, por intermédio de seu 
representante legal Guilherme Mendes de Oliveira Carvalho portador (a) da 
Cédula de Identidade RG sob nº. 5024469 e inscrito (a) no Cadastro de Pessoa 
Física CPF/MF sob nº. 704.425.171-49 

CONTRATADA: A empresa E G MAIA LTDA, situada na AV. Tanner de Melo, 
S/N, qd. 10 lt. 02  Parque Industrial Vice-Presidente Jose Alencar, CEP: 74.993- 
500, Aparecida de Goiânia  GO, inscrita no CNPJ: 15.633.714/0001-04, 
doravante denominada CONTRATADA e neste ato representada por seu 
Proprietário Eduardo Gomes Maia, brasileiro, solteiro, empresário, e domiciliado 
em Aparecida de Goiânia  GO, inscrito no CPF: 533.502.941-20 e portador da 
carteira de identidade RG de Nº 1574146 SSP-GO. 

Cláusula 1ª: O objeto do presente Contrato é a prestação de serviços em 
adaptações/transformações de veículos em ambulâncias e/ou viaturas. 

Cláusula 2ª: Durante a vigência de 1 (um) ano. 

Cláusula 3ª: As especificações poderão variar conforme particularidade dos 
editais / descrições enviadas, oportunidade a qual, quando houver, deverá ser 
pactuada por meio de termo aditivo; 

Cláusula 4ª: Após a execução dos serviços solicitados, o prestador deverá 
apresentar NF, para que receba o pagamento em até 03 (três dias) após a 
apresentação da mesma; 

Cláusula 5ª: A previsão para a presente demanda é de que os serviços sejam 
realizados em até 12 (doze) meses, com preço fixo e irreajustável, mudando 
apenas nos casos excepcionais em que a transformação for diferente das 
especificações tidas como Tipo A, Tipo B, Tipo C, Tipo D, UTI e/ou Padrão SAMU; 

Cláusula 6ª: A CONTRATANTE deverá fornecer à CONTRATADA todas as 
informações necessárias à realização do serviço, devendo especificar os detalhes 
necessários à perfeita consecução do mesmo autorizando assim a 
CONTRATADA o uso de toda documentação legal da CONTRATANTE para 
adaptações. 

Cláusula 7ª: A CONTRATADA se obriga a manter absoluto sigilo sobre as 
operações, dados, estratégias, materiais, informações e documentos da 
CONTRATANTE, mesmo após a conclusão dos serviços ou do término da relação 
contratual. 



Cláusula 8ª: Os contratos, informações, dados, materiais e documentos inerentes 
à CONTRATANTE ou a seus clientes deverão ser utilizados, pela CONTRATADA, 
por seus funcionários ou contratados, estritamente para cumprimento dos serviços 
solicitados pela CONTRATANTE, sendo VEDADO a comercialização ou utilização 
para outros fins. 

Cláusula 9ª: Será de responsabilidade da CONTRATADA todo o ônus trabalhista 
ou tributário referente aos funcionários utilizados para a prestação do serviço 
objeto deste instrumento, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer obrigação 
em relação a eles. 

Cláusula 10ª: A CONTRATADA deverá fornecer os respectivos documentos 
fiscais, referente ao(s) pagamento(s) do presente instrumento. 

Cláusula 11ª: O descumprimento de qualquer uma das cláusulas por qualquer 
parte, implicará na rescisão imediata deste contrato, não isentando a 
CONTRATADA de suas responsabilidades referentes ao zelo com informações e 
dados da CONTRATANTE. 

Cláusula 12 ª: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, 
as partes elegem o foro da Comarca de Goiânia do Estado de Goiás. 

 
 

Por estarem assim justos e de acordo, firmam o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

 
      Goiânia, 19 de fevereiro de 2026. 

 

 
 

E G MAIA LTDA 
CNPJ: 15.633.714/0001/04 

Eduardo Gomes Maia 
 
 
 

INOVATTO VEÍCULOS LTDA 
37.115.386/0001-97 

Guilherme Mendes de Oliveira Carvalho  

 

Testemunhas:

 1 -   

2-   

GUILHERME MENDES DE 
OLIVEIRA 
CARVALHO:70442517149

Assinado de forma digital por 
GUILHERME MENDES DE OLIVEIRA 
CARVALHO:70442517149 
Dados: 2026.02.19 12:45:05 -03'00'

EDUARDO PEREIRA DE 
SOUZA:72638931187

Assinado de forma digital por 
EDUARDO PEREIRA DE 
SOUZA:72638931187 
Dados: 2026.02.19 12:45:30 -03'00'

LUANA SANTOS BARROSO 
D OLIVEIRA:01028540175

Assinado de forma digital por LUANA 
SANTOS BARROSO D 
OLIVEIRA:01028540175 
Dados: 2026.02.19 12:45:59 -03'00'
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
Número da Certidão: 407397/2025 Validade: 31/03/2026

CERTIFICAMOS que o(a) profissional abaixo mencionado(a) está registrado(a) neste Conselho,
nos termos da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei n° 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que o(a) referido(a) profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: JORGE SALEM BARBAR
Títulos: ENGENHEIRO MECÂNICO E ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
RNP: 1000858910 CPF: ***.691.21*-**
Número do Registro: 12952/D-GO Crea de Origem: GO
Data de Registro no CONFEA: 30/10/2006 Data de Registro no Crea-GO: 30/10/2006

ANUIDADES

Exercício: 2025 Parcelado (6/6)

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO MECÂNICO
Data de Inclusão: 30/10/2006 Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 12 DA RES.218/73 DO CONFEA.

PÓS-GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Situação: Definitivo
Atribuições: ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO 359/91
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INFORMAÇÕES/NOTAS

a) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso
ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
b) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva
ação penal.
c) Este documento é válido em todo o território nacional.
d) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria n° 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 02/07/2025 10:07:42.
A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:
www.creago.org.br
> certidões
>> autenticidade
Código de Autenticação: f1e5647a
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Rua 18 nº 145, Qd. A9 Lt. 24                           
Setor Oeste Goiânia – GO 
CEP: 74.120-080      

PROPOSTA READEQUADA 

 

MUNICIPIO DE OUVIDOR - GO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 017/2026  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1055 /2026 

 

A empresa INOVATTO VEÍCULOS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o n° 37.115.386/0001-97, 

Inscrição Estadual: 20.015.102-9, sediada Rua 18, nº 145, Qd. A9, Lt. 24, Setor Oeste, Goiânia – 

Goiás, CEP.: 74120-080, e-mail: inovattoveiculos@gmail.com, telefone: (62) 3584-2635, por 

intermédio de seu representante legal Guilherme Mendes de Oliveira Carvalho portador (a) da 

Cédula de Identidade RG sob nº. 5024469 e inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física CPF/MF sob 

nº. 704.425.171-49 vêm apresentar-lhes a proposta para eventual aquisição de veículo, conforme 

condições abaixo, já incluso todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas 

e demais custos incidentes. 

 

                                                         ITEM 01 

RENAULT MASTER L2H2 PRO TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO 

2026/2027 

 

QTD: 01 UNIDADE 

VALOR UNITÁRIO: R$350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) 

VALOR TOTAL: R$350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) 

 

DESCRIÇÃO:  

Ambulância furgão, 0 km, 2026/2026 diesel - potência de 150cv, direção eletro-hidráulica, 

arcondicionado dianteiro original de fábrica, vidro elétrico original de fábrica, retrovisor elétrico 

original de fábrica, tanque de combustível mínimo de 100l; multimídea completa, sensores de 

estacionamento e cãmera de ré. 1.1.2. da transformação e assessórios: veículo transformado, 

equipado e homologado, atendendo integralmente às exigências do Código de Trânsito Brasileiro, 

às Resoluções do CONTRAN, às normas da ABNT, às diretrizes do Ministério da Saúde e às 

regulamentações do INMETRO aplicáveis. 1.1.2.1. Medidas externa: altura superior a 

2.495mm/comprimento mínimo 5.570mm; 1.1.2.2. Medidas interna salão ambulância: 

comprimento superior a 3.105mm/altura superior a 1.890mm; 1.1.2.3. Transformação: a) 

instalação do isolamento térmico-acústico com ação retardante quanto a propagação de chamas 

(CONTRAN 498/14); b) distribuição interno no salão de atendimento deverá dimensionar o espaço 

GUILHERME 
MENDES DE 
OLIVEIRA 
CARVALHO:7044251
7149

Assinado de forma digital 
por GUILHERME MENDES 
DE OLIVEIRA 
CARVALHO:70442517149 
Dados: 2026.04.16 
10:58:23 -03'00'
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interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, 

equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas; c) os materiais fixados na 

carroceria da ambulância (armários, bancos baú e maca) deverão ter uma fixação reforçada de 

maneira que, em caso de acidentes, eles não se soltem; d) todo o interior da transformação da 

ambulância desde armários, banco baú, piso e teto são fundidos sem emendas tornando peça 

única, aumentando o reforço estrutural, com menor peso interno da transformação ambulância, 

confeccionado em fibra de vidro não sendo utilizado rebites, parafusos e silicone entre as emendas 

o teto, laterais, armários, bancada, banco baú e piso, aumentando a vida útil da ambulância e 

facilitando a higienização interna para não proliferação de fungos, bactérias e vírus, conforme 

ABNT NBR 14.561/2000; e) piso antiderrapante em fibra de vidro, conforme ABNT NBR 

14.561/2000; f) o projeto dos móveis (lado esquerdo) deverá ser em peça única sem emendas para 

fácil higienização, com pintura antimicrobiana, todos os cantos arredondados, devendo 

contemplar o seu adequado posicionamento no veículo, visando o máximo aproveitamento de 

espaço. As portas dos armários deverão ser corrediças em policarbonato bipartidas, com aros 

inteiriços de alumínio e canaletas internas; g) armários superiores com no mínimo 2.600mm de 

comprimento e 320 mm de altura, 04 portas corrediças em policarbonato bipartidas, com aros 

inteiriços de alumínio e canaletas internas, confeccionado em Fibra de Vidro de cor clara, conforme 

ABNT NBR 14.561/2000; h) balcão com no mínimo 1.550 mm de comprimento e 300 mm de 

largura, 02 portas corrediças em policarbonato bipartidas, com aros inteiriços de alumínio e 

canaletas internas, com bancada para medicamentos, confeccionada em Fibra de Vidro de cor 

clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; i) armário para acondicionamento de 02 cilindros de 

oxigênio 16 litros com no mínimo 690 mm de comprimento e 920 mm de altura, confeccionada em 

Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; j) armário para acondicionamento 

de prancha e bateria com no mínimo 2.550 mm de comprimento e 500 mm de altura, 

confeccionada em Fibra de Vidro de cor clara, conforme ABNT NBR 14.561/2000; k) 03 Banco 

giratório com Cinto 03 Pontos ao lado da maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000; l) 01 (um) 

oxímetro de mesa para neonato até adulto - Funções disponíveis: sensor de dedo, sensor de orelha 

e sensor universal, 6 tipos de alarmes, bateria recarregável; m) 02 (duas) macas retráteis com 

comprimento mínimo de 1.970 mm, cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis, 

sistema escamoteável, provida de 04 rodízios giratórios confeccionados em materiais resistentes 

a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios, com trava de segurança para evitar 

o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma 

a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de 

um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora 

do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa, 03 cintos de segurança fixos 

GUILHERME MENDES 
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à mesma, sendo um deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e tórax do paciente, 

equipada com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos 

para a vítima, provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e 

com garantia mínima de 24 meses, com colchonete impermeável, lavável, sem zíper, com espuma 

interna de densidade 33 kgf/m³; n) veículo com capacidade máxima de lotação para 07 ocupantes 

juntamente com as macas retráteis; o) iluminação interna com 03 luminárias alógenas no teto e 

03 Luminárias no teto em Leds; p) 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira; q) 04 

Tomadas internas 2P+T 127vca; r) 04 Tomadas de captação externa 127vca; s) 02 Tomada Interna 

12 Vcc; t) 01 Tomada interna USB 2.0A; u) caixa de disjuntores instalado no armário de fácil acesso; 

v) 01 Bateria auxiliar de 100 Ah; w) 01 Carregador de bateria inteligente 100Ah; x) sistema de 

gerenciamento de carga de bateria separando a bateria auxiliar da bateria original protegendo 

contra possíveis danos no sistema; y) painel de controle central com chaves disjuntores térmicos; 

z) chave geral para desligar sistema elétrico do furgão; aa) conversor de 12 v para 127vca de 

voltagem para 1200 Watts; bb) reles com fusível; cc) sinalizador frontal em barra linear com 

mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 

mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos 

laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada 

LEDs; O modulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o 

veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência, função de funcionamento apenas 

dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e função de aumento gradual de intensidade 

dos LEDs, com no mínimo de 15 efeitos luminosos de flash distintos; dd) sinalizador acústico com 

amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta 

de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 

Vcc com um único autofalante; luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em 

cada lado e 02 na traseira; ee) sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 16 litros; ff) 

instalação de um cilindro de oxigênio de 16 litros com válvula e manômetro; gg) régua de oxigênio 

de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; hh) instalação de 01 ventilador com 

cúpula de proteção em PRFV; ii) instalação de 01 exaustor com cúpula de proteção em PRFV; jj) 

vidros fixos e com película jateada nas duas portas traseiras; kk) vidro de correr e com película 

jateada na porta lateral; ll) vidro de correr junto à divisória entre a cabine do motorista e a do 

paciente; mm) instalação de 01 suporte para Soro fixado no balaústre; nn) balaústre fixado no teto; 

oo) acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); pp) reforço fixado no piso, 

embaixo de todas as rodas da maca em alumínio. 

 

Assistência Técnica: https://www.renault.com.br/encontre-uma-concessionaria.html  
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Assistência Técnica da transformação ocorrerá através de contato com esta licitante para 

direcionamento do parceiro mais próximo do órgão solicitante, através do telefone (62)99163-

1594   

 

DECLARAMOS QUE: 

Prazo/local de entrega: O veículo deverá ser entregue, conforme indicado no subitem 1.1.5, em 

até 60 (sessenta) dias úteis após a ordem de fornecimento e envio da Nota de Empenho, solicitação 

que indicará o item, marca/modelo e o servidor que será responsável pelo recebimento e atesto 

do veículo, podendo esse prazo de entrega ser dilatado em casos excepcionais e devidamente 

justificado pela contratada e aceito pela Administração. 

 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, através 

de transferência eletrônica, mediante apresentação das Notas Fiscais com os devidos documentos 

indicados no subitem 4.2.1.1., devidamente atestada pelo Setor competente, em letra bem legível, 

sem rasuras. Dados bancários: Banco Sicoob - Agência 5004, Conta corrente 1106001-8.  

 

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 

Estamos de acordo com todos os termos do edital. 

• Em manter a validade desta proposta por um prazo de 90 (noventa) dias 

corridos a contar da sua apresentação, exceto em casos por força maior da 

fábrica. 

•  Garantia contra defeitos de fabricação conforme edital. 

• Declara que se submete inteiramente a todas as condições do edital.  

 

Goiânia, 16 de abril de 2026. 

 

 

_________________________________________ 

INOVATTO VEÍCULOS LTDA 

CNPJ: 37.115.386/0001-97 

Guilherme Mendes de Oliveira Carvalho 

CPF: 704.425.171-49 
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CATÁLOGO TÉCNICO 

AMBULÂNCIA TIPO FURGÃO – SUPORTE AVANÇADO (02 MACAS) 

 

EMPRESA: EG MAIA LTDA 

CNPJ: 15.633.714/0001-04 

 

1. APRESENTAÇÃO 

A EG MAIA LTDA apresenta o catálogo técnico referente à transformação de veículo 

furgão em ambulância tipo suporte avançado com capacidade para 02 macas, conforme 

normas vigentes. 

 

2. VEÍCULO BASE 

Furgão L2H2, diesel, mínimo 150CV, direção eletro-hidráulica, ar-condicionado, 

multimídia, sensor e câmera de ré. 

 

3. DIMENSÕES 

Externas: Altura mínima 2.495 mm | Comprimento mínimo 5.570 mm 

Internas: Comprimento 3.105 mm | Altura 1.890 mm 

 

4. TRANSFORMAÇÃO 

Estrutura monobloco em fibra de vidro (PRFV), sem emendas, com alta resistência e fácil 

higienização. 

 

5. ISOLAMENTO 

Isolamento térmico-acústico com retardante de chamas. 

 

6. LAYOUT 

Projeto com 02 macas, circulação otimizada e ergonomia. 

 

7. MOBILIÁRIO 

Armários superiores, balcão lateral, compartimentos para oxigênio, prancha e bateria. 

 

8. MACAS 

02 macas retráteis com sistema escamoteável, cintos e colchonetes impermeáveis. 

 

9. ASSENTOS 

01 banco giratório com cinto de 3 pontos. 

01 banco bau para 3 acompanhentes 

 

10. SISTEMA ELÉTRICO 

Bateria auxiliar 100Ah, conversor 12V/127V, tomadas internas e externas. 

 

11. ILUMINAÇÃO 

LED e halógena, com farol de embarque. 

 

12. SINALIZAÇÃO 

Barra LED e sirene 100W. 

 



 

E G MAIA LTDA 
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13. OXIGÊNIO 

Cilindro 16L com régua tripla. 

 

14. VENTILAÇÃO 

Ventilador e exaustor. 

 

15. ACABAMENTO 

Piso antiderrapante, vedação completa, reforços estruturais. 

 

16. CAPACIDADE 

Até 07 ocupantes. 

 

17. CONFORMIDADE 

Atende CONTRAN, ABNT, Ministério da Saúde e INMETRO. 

 

18. DIFERENCIAIS 

Estrutura monobloco, alta durabilidade, padrão hospitalar. 

 

19. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Projeto desenvolvido para máxima eficiência e conformidade em licitações públicas. 
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e Master Chassi Cabine. GARANTIA RENAULT. Para Renault Master garantia total de 1 ano ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção 
do veículo, para a gama 2022/2023. A Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão da carroceria para veículos da gama 2022/2023. SAC RENAULT. Serviço de Atendimento ao Cliente Renault. O SAC Renault possui 
profissionais preparados para receber sugestões, esclarecer dúvidas e encaminhar soluções. É só ligar 0800 055 5615 ou enviar um e-mail para sac.brasil@renault.com. BANCO RENAULT. Confiabilidade, taxas financeiras 
diferenciadas e parecer de crédito rápido (sujeito a aprovação) para adquirir o seu Renault. CONSÓRCIO RENAULT. Garantia de entrega de fábrica. Você sonha, a gente realiza. 0800 055 5615 ou www.consorciorenault.
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os essenciais 
cabine 
funcional 
e moderna 

volume de
carga de 8 a 13 m³

10 assistentes de 
condução –
pacote completo 
de segurança ativa

3 versões 
de carroceria



robusta e com 
design moderno

A Renault Master afirma a sua personalidade forte e moderna com o seu 
design exterior. Ela conta com para-choque dianteiro, grade e assinatura 

de luz dianteira LED DRL em forma de "C". Essa maior robustez responde 
ainda mais às necessidades dos profissionais e comprova por que a 

Master é a parceira ideal para fortalecer o seu negócio.

1



O interior do veículo foi pensado para aliar design, 
conforto e praticidade. O painel incorpora: volante 
multifuncional, cluster com computador de bordo, 
controle de temperatura do motor e multimídia de 7’’* 
com TV digital e espelhamento do smartphone. Tenha 
todas as informações no controle das suas mãos. 

*Disponível como opção dependendo da versão. 

mais moderna 
e funcional

1.	 tela TFT de 3,5"
2.	 multimídia com TV digital e 

espelhamento de smartphone
2

1



versátil e adaptável 
a qualquer negócio

A Renault Master prioriza a eficiência: portas traseiras com abertura 
de 270° (opcional) e porta lateral que permite o embarque de um pallet 
standard, facilitando o carregamento no dia a dia. Ganchos de fixação 
oferecem mais segurança às mercadorias na área de carregamento. 
Com as suas aberturas traseiras e laterais e o seu volume de carga ideal 
(de 8 a 13 m3), o utilitário se adapta ao cotidiano dos profissionais. Do lado 
da segurança, com a fechadura elétrica que permite a abertura remota, 
você tem a garantia de trabalhar com total tranquilidade.



assistentes  
de condução

A Renault Master está equipada com moderno sistema de condução, 
oferecendo segurança e melhor dirigibilidade. Segurança no trabalho 
é essencial e, nesse quesito, a Renault Master é a parceira ideal do seu 
negócio. 

sistema estabilizador de vento lateral (SWA) 
Quando acima de 70 km/h, ajuda a manter o utilitário no curso ao 
enfrentar ventos laterais fortes ou quando um veículo o ultrapassa.

sistema anticapotamento (RMI e ROM) 
Reduz o risco de capotamento e aumenta a estabilidade do veículo. Oferece 
mais estabilidade e segurança em todas as circunstâncias.

assistente de partida em rampa (HSA)
Acoplado ao ESP, permite que a pressão do freio seja mantida automaticamente por 2 
segundos para dar tempo de tirar o pé do pedal do freio e pressionar o pedal do acelerador. 
O sistema é ativado quando a inclinação é superior a 3%.

controle de balanço do reboque (TSM)  
Ajuda o motorista no controle da trajetória ao rebocar um trailer.
O sistema reduz a oscilação, sem limitar a velocidade, e melhora o manuseio 
em condições difíceis devido a ventos cruzados ou condições da estrada.

ABS com assistência à frenagem de urgência (AFU) 
A assistência à frenagem de urgência (AFU) é acionada quando o motorista 
pressiona o pedal do freio repentinamente. Ela funciona em conjunto com o 
ABS para evitar o bloqueio das rodas aplicando pressão adicional ao sistema 
de frenagem. Aumenta a força e reduz a distância de parada.

câmera de ré* 
Retransmite na tela uma visão da traseira quando é engatada a marcha à ré. 
Esse sistema torna as manobras mais fáceis e seguras.

controle de estabilidade (ESP) e controle adaptativo de carga (LAC)  
O ESP corrige a trajetória do carro para evitar derrapagens. 
O controle adaptativo de carga identifica o deslocamento da carga e o centro de 
gravidade do veículo para otimizar a eficácia da frenagem, a tração e a estabilidade.

sensor de estacionamento traseiro* 
Os sensores facilitam as manobras, indicando por meio de sinais 
sonoros e visuais a proximidade de obstáculos traseiros.

*Disponível como opção dependendo da versão. 





PRO

ambiente

de série� pack conforto PRO pack luxo PRO

•	 ABS com EBD e AFU
•	 Airbags frontais
•	 Alças de fixação no 

compartimento de carga
•	 Ar quente
•	 Assistente de aderência 

prolongada em partida – Extended 
Grip (EGD)

•	 Assistente de partida em rampa 
(HSA)

•	 Auxílio à frenagem de urgência 
(AFU)

•	 Auxílio à manobra de urgência 
(RMI)

•	 Auxílio à mitigação de 
capotamento (ROM)

•	 Banco do motorista com 
regulagem de altura e lombar

•	 Computador de bordo com 
indicador de temperatura do 
motor

•	 Controle adaptativo de carga 
(LAC)

•	 2 tomadas 12V 
•	 Tomada USB-C​

•	 Ar-condicionado•	 Faróis com regulagem de altura​
•	 Alerta de cinto de segurança 

não afivelado
•	 Controle de balanço do 

reboque (TSM)
•	 Controle de estabilidade (ESP)
•	 Controle de tração (TCS)
•	 Corrente de distribuição no 

motor
•	 Volante com regulagem de 

altura
•	 Direção eletro-hidráulica
•	 Estepe externo homogêneo 

(localizado na parte traseira, 
abaixo do veículo)

•	 Freios com sistema 
antibloqueio (ABS)

•	 Iluminação no compartimento 
de carga sobre as portas 
traseiras e a porta lateral

•	 Luzes de circulação diurna em 
LED (DRL)

•	 Luz de advertência do nível 
de óleo

•	 Portas traseiras com abertura 
180°

•	 Predisposição para rádio
•	 Protetor do cárter do motor e 

da caixa de câmbio
•	 Retrovisores externos com 

dupla visão e regulagem 
elétrica

•	 Retrovisores externos com 
setas de direção integradas 

•	 Rodas de aço 16"
•	 Sistema estabilizador de vento 

lateral (SWA)
•	 Sistema GSI – indicador de 

troca de marcha (Gear Shift 
Indicator)

•	 Sistema OCS – controle de 
troca de óleo por uso intensivo 
(Oil Control System)

•	 Terceira luz de freio nas portas 
traseiras

•	 Travamento central 
automático ao atingir 6 km/h 
com destravamento em caso 
de colisão (CAR)

•	 Travas elétricas
•	 Vidros dianteiros elétricos

•	 Ar-condicionado
•	 Câmera e sensor de 

estacionamento
•	 Controlador e limitador de 

velocidade
•	 Faróis de neblina
•	 Multimídia Pioneer 7"

Android Auto® é uma marca da Google Inc. Apple CarPlay® é uma marca da Apple Inc. Google é uma marca de Google LLC.



escala de cores

branco glacier (ps)

vermelho vivo (pm) 

prata étoile (pm) 

preto nacré (pm) 

ps: pintura sólida
pm: pintura metálica
fotos não contratuais 

dimensões

PRO Pesos (kg)

Volume útil (m3) PBT 3,6 t (std)

L1H1 8 PVOM(1) 2.019

Carga útil máxima(2) 1.561

Carga máxima  
do eixo dianteiro 1.593

Carga máxima  
do eixo traseiro 1.987

Capacidade máxima de tração 
(com freio/sem freio) sem reboque

Volume útil (m3) PBT 3,7 t (std)

L2H2 10,8 PVOM(1) 2.077

Carga útil máxima(2) 1.623

Carga máxima  
do eixo dianteiro 1.763

Carga máxima  
do eixo traseiro 1.937

Capacidade máxima de tração 
(com freio/sem freio) sem reboque

Pesos (kg)

Volume útil (m3) PBT 3,7 t (std)

L3H2 13 PVOM(1) 2.128

Carga útil máxima(2) 1.572

Carga máxima  
do eixo dianteiro 1.763

Carga máxima  
do eixo traseiro 1.937

Capacidade máxima de tração 
(com freio/sem freio) sem reboque

(1) O PVOM (peso do veículo em ordem de marcha) corresponde ao peso do veículo sem motorista e com tanque 
90% cheio. Esse valor é para uma versão básica e pode variar de acordo com os equipamentos e motores (até 
330 kg). (2) A carga útil resulta da diferença entre o peso bruto total (PBT) e o peso do veículo em ordem de marcha 
(PVOM).

3.182869

L1 5.075

1.750/1.730

2.070

2.470

3.682 1.024869

L2 5.575

4.332 1.024869

L3 6.225

1.024

L1H1 2.307 L2H2 2.496 
L3H2 2.496

DIMENSÕES ESPECÍFICAS DE CARGA (mm)​ L1H1 L2H2 L3H2

Zona de carga​

Altura do compartimento de carga​ 1.700 1.894 1.894

Comprimento do compartimento de carga (máxima)​ 2.606 3.106 3.756

Largura interna máxima na zona de carga​ 1.765 1.765 1.765

Altura do piso do compartimento de carga em relação ao sol 
(mínima/máxima)​ 562 559 557

Porta lateral deslizante​

Largura da abertura da porta lateral corrediça​ 1.050 1.270 1.270

Altura da abertura da porta lateral corrediça​ 1.581 1.780 1.780

Porta traseira​

Altura da abertura da porta traseira​ 1.627 1.820 1.820

Largura da abertura inferior da porta traseira​ 1.580 1.580 1.580

Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga​ 1.380 1.380 1.380



equipamentos e opções
Master PRO

L1H1 L2H2 L3H2
Apresentação exterior e interior

Bancos em tecido Kairo Noir •• •• ••

Faróis com assinatura luminosa C-Shape •• •• ••

Grade frontal com detalhe cromado •• •• ••

Frisos de proteção lateral/frisos de proteção traseira •• •• ••

Rodas de aço 16" com embelezadores de rodas "Mini" •• •• ••

Retrovisores externos com setas de direção integradas •• •• ••

Terceira luz de freio nas portas traseiras •• •• ••

Portas traseiras a 180° em chapa ••/- ••/- ••/-

Painel lateral direito em chapa/porta lateral direita em chapa •• •• ••

Painel lateral esquerdo em chapa •• •• ••

Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa sem janela •• •• ••

Conforto e conveniência

Ar quente •• •• ••

Ar-condicionado o o o

Ar-condicionado com saídas traseiras - - -

Computador de bordo com painel TFT no cluster •• •• ••

Banco do motorista com regulagem de altura e lombar •• •• ••

Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros) •• •• ••

Direção eletro-hidráulica •• •• ••

Retrovisores externos com dupla visão, regulagem elétrica e desembaçador •• •• ••

Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral •• •• ••

Travas elétricas •• •• ••

Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência •• •• ••

Vidros dianteiros elétricos •• •• ••

Controlador e limitador de velocidade o o o

Câmera de ré o o o

Sensor de ré o o o

2 tomadas 12V •• •• ••

Volante com regulagem de altura •• •• ••

Segurança
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura •• •• ••

Luzes de circulação diurna em LED (DRL) •• •• ••

Airbag frontal duplo •• •• ••

Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos •• •• ••

Freios com sistema antitravamento (ABS) •• •• ••

Auxílio à frenagem de urgência (AFU) •• •• ••

Controle de estabilidade (ESP) •• •• ••

••  = série | o = opcional | - = não disponível
Android Auto® é uma marca Google Inc. Apple CarPlay® é uma marca Apple Inc.

Master PRO

 L1H1 L2H2 L3H2

Segurança

 

Controle de tração (TCS) •• •• ••

Assistente de partida em rampa (HSA) •• •• ••

Controle de balanço do reboque (TSM) •• •• ••

Controle adaptativo de carga (LAC) •• •• ••

Auxílio à manobra de urgência (RMI) •• •• ••

Auxílio à mitigação de capotamento (ROM) •• •• ••

Sistema estabilizador de vento lateral (SWA) •• •• ••

Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR) •• •• ••

Assistente de aderência prolongada em partida – Extended Grip (EGD) •• •• ••

Alças de fixação no compartimento de carga •• •• ••

Barra de proteção lateral nas portas •• •• ••

Bloqueio de ignição por transponder •• •• ••

Faróis de neblina o o o

Iluminação lateral externa - - ••

Estepe homogêneo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo) •• •• ••

Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível •• •• ••

Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio •• •• ••

Corrente de distribuição no motor •• •• ••

Sistema GSI - indicador de troca de marcha (Gear Shift Indicator) •• •• ••

Sistema OCS  - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System) •• •• ••

Luz de advertência do nível de óleo •• •• ••

Tacógrafo digital - - -

Faróis com regulagem de altura • • •• ••

alerta de cinto de segurança não afivelado •• •• ••

Sistema multimídia
Predisposição para rádio (2 alto-falantes + antena + cablagem) •• •• ••

Multimídia Pioneer 7" touchscreen com rádio AM/FM e MPS, Bluethooth®, Android Auto® e Apple 
CarPlay®, DVD player e TV digital

o o o

Tomada USB-C (2.0 high speed - 1.5A) •• •• ••

Tomada de áudio auxiliar o o o

Pack opcionais
Pack Luxo PRO: ar-condicionado, faróis de neblina, controlador e limitador de velocidade, 
multimídia Pioneer 7", câmera e sensor de estacionamento

o o o

Pack Conforto PRO: ar-condicionado o o o



motorizações

Master PRO
Arquitetura Tração dianteira, tipo van, uma porta lateral corrediça e porta traseira dupla contrabatente
Estrutura Carroceria monobloco construída com aço
Motor
Denominação M9T GEN6 AdBlue

Descrição Posição transversal, motor 4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão e sistema 
de redução de emissões ativo (ureia)

Tipo de alimentação Common Rail Biturbo Intercooler
Cilindrada (cm³) 2,299
Número de cilindros e válvulas 4 cilindros e 16 válvulas
Diâmetro x curso 85x101,3
Taxa de compressão 16:1
Potência máxima (ISO/ABNT) 150 cv @ 3.500 rpm
Torque máximo (ISO/ABNT) 39,2 Kgf.m @ 1.500 rpm
Norma de emissão Proconve L8
Dispositivos antipoluição (ureia) Catalizador, catalizador redutor seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro particulado (DPF)
Transmissão
Câmbio Mecânico de 6 marchas (PF6)
Marchas 6 marchas à frente + 1 marcha à ré
Tração Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas
Direção
Direção Com assistência eletro-hidráulica 
Suspensão
Suspensão dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos
Suspensão traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos
Freios
Freios dianteiros Freio hidráulico com discos ventilados
Freios traseiros Freio hidráulico com discos sólidos
Pneus e rodas
Pneus 225/65 R16
Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66
Estepe Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo)
Combustível
Tipo de combustível Diesel S50/S10
Tanque de combustível (litros) 105
Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km) 20 litros />6.100 km
Desempenho
Velocidade máxima 151
Aceleração 0 - 100 km/h 14,5
Capacidades

Número de lugares 3 
1 condutor + 2 passageiros

Volume de carga
8 m3 (L1H1)

10,8 m3 (L2H2) 
   13 m3 (L3H2)

Pesos (kg)

Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM)
2.019 (L1H1) 

2.077 (L2H2) 
2.128 (L3H2)

Carga útil
1.561 (L1H1) 

1.623 (L2H2) 
1.572 (L3H2)

Peso bruto total (PBT) 3.580 (L1H1) 
3.700 (L2H2 /L3H2)

Capacidade máxima de tração (CMT)  
com/sem freio No towing

Garantia
Garantia 1 ano ou 100 mil quilômetros (o que ocorrer primeiro) e 6 anos anticorrosão



Renault PRO+ 
a marca “expert” 

RENAULT MASTER: LÍDER NO 
SEGMENTO E EM FLEXIBILIDADE 
PARA A SUA EMPRESA.

soluções sob medida para profissionais 
A Renault PRO+ oferece produtos e serviços para clientes 
profissionais. As nossas equipes comerciais e de Pós-Venda estão 
prontas para oferecer a solução mais adequada à sua atividade. 

produtos e acessórios sob medida 

A Renault PRO+ oferece uma ampla gama de acessórios que se 
adaptam perfeitamente às necessidades da sua empresa. Consulte 
a nossa equipe para conhecer as opções, bem como as diferentes 
possibilidades de transformação de veículos. 

serviço especializado 

As equipes de vendas da Renault PRO+ são especializadas em 
veículos comerciais e de frota. Pessoas com deficiência também 
encontram serviços e preços diferenciados.

serviço Pós-Venda prioritário 

O serviço Pós-Venda da rede PRO+ oferece prazos de entrega 
adaptados às necessidades da sua empresa. 

concessionárias especializadas Renault PRO+ 
especialistas à sua disposição  
• equipe comercial especializada em veículos utilitários
• manutenção em veículos comerciais até 5 toneladas
• financiamento especializado para clientes profissionais 
• plano de manutenção exclusivo para os veículos da sua empresa 

test drive à sua disposição
• �ampla disponibilidade de veículos comerciais, incluindo versões 

convertidas
• test drive de utilitários em estrada sem hora marcada
• proposta comercial enviada em até 48 horas

mobilidade garantida
• serviço Pós-Venda prioritário 
• consultores de serviço que o acompanham durante a entrega  
  do veículo
• os serviços agendados serão realizados no mesmo dia*

*Desde que o veículo seja despachado antes das 9 h e não necessite de serviço 
adicional ou reparos de garantia que exijam substituição importante ou troca de peças.

A Renault Master é totalmente adaptável ao seu negócio, seja ele qual for. 
Com mais de 300 opções de transformação, a Master entrega todo
o conforto, a robustez e a economia de que a sua empresa precisa.
Conte com a garantia Renault e o apoio da rede PRO+ sempre que precisar.

Acesse: renaultmaster.com.br e saiba mais.


